CM 220 serie performance

Gru idraulica a montaggio rapido

Hydraulic crane with quick assembling
Grue hydraulique @ montage rapide

Hydraulischer Schnellmontagekran
Graa hidraulica de montaje rapido
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CM 220

Nessun componente elettrico sul braccio
e sulle parti alte della gru
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Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones
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Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs
Contrepoids en plaques de béton armé - Gegenballast aus Stahlbetonplatten - Lastre en hormigén armado
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| Motore e finecorsa CARRELLO

! Engine and limit switch TROLLEY

! Moteur et fin de courses CHARIOT

! Motoren und Endschalter KATZFAHRWERK

@ Motore y finales de carrera CARRO
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Montaggio

Meccanismo di montaggio oleodinamico completamente automatizzato e azionabile a distanza tramite pulsantiera via
cavo o radiocomando. Allineamento aereo del braccio brevettato, con cilindro ad azionamento indipendente.

Pretensionamento delle funi di traslazione costante per tutto il montaggio. Valvole di blocco su tutti i movimenti dei cilindri e valvola
limitatrice di pressione. Tubi idraulici senza giunzioni intermedie, con protezioni su tutto il percorso.

La facolta di abbassare la gru con il braccio allineato consente una facile e rapida verifica ed un eventuale intervento sul
carrello, sui capofissi delle funi e sulle pulegge, senza dover smontare completamente la gru.

L'accesso, il posizionamento e I'uscita dal cantiere sono agevolati dalla facolta di montare e smontare la gru su 360°, con ingombri
ridottissimi. Gli spostamenti sono facilitati dal carro gommato a quattro ruote di grande diametro, dalla possibilita di asportare tutto
il contrappeso di montaggio e di restringere la carreggiata dell'assale fisso.

Assembling

Positioning and leveling on 360° - Easier moving with great wheels in diameter - Assembling in few minuts in narrow

® places - Automated oleodynamic assembling with aerial opening of the jib. Remote-controlled independent movements
of assembling - Safety valves on the whole system. Microswitch oil level in the gearbox - Minimum encumbrance - Low
rotation radius.

Dotazione di serie

* zincatura a caldo torre e braccio

* braccio ripiegabile con gru in esercizio e tamponi di
finecorsa ad attivazione automatica

« braccio impennabile con carrello rampante

« braccio modulare

« funi e tiranti in fune zincati

o stabilizzatori a vite zincati con madrevite ad incastro

* cofano per attrezzi e pulsantiera

* comando a pulsantiera via cavo

« dotazione completa di finecorsa e limitatori di carico,
avvisatore acustico di sovraccarico

 benna troncoconica

* carro gommato da cantiere a 4 ruote pneumatiche di
grande diametro

« contrappeso totale in lastre di C.A.

* verniciatura ad immersione di tutte le parti della gru,
basamento compreso

Meccanismi di serie

 Sollevamento a 3 velocita controllate da INVERTER
che permette massima flessibilita nel funzionamen-
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Motori, finecorsa, limitatori di carico, impianto elettri-
24 co completo, manometro e centralina oleodinamica
posti alla base della gru per una facile manutenzione
\ 22 e regolazione da terra. Motori protetti con interruttori
magnetotermici. Ralla di rotazione a dentatura inter-
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Lunghezza braccio e portata in punta

22 24 26 28 30 33 36 37 M
CM 190 TMF 16.6 1600 650
CM 220 TMF 18.2 1800 700
CM 221 TMF 17.3 1800 600
CM71A TMF 18.6 1800 750
CM 76B TMF 19.3 2000 800
CM 280 TMF -T 23.0 2200 900
CM 7484 T 23.0 2200 1000
CM 8284 T 21.0 3000 1000
CM 7584 T 221 3000 1000
CM 371 T 24.2 3000/ 4000 1000
CM 90S4 T 25.0 3000/ 4000 1000




