B CM61A caratteristiche
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meccanismo e finecorsa di traslazione del carrello

Curve di carico : §
Load diagrams EIZOO 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500

Courbes de charge
Lastkurven

Curvas de cargas 10,3 810 11,1 86y 12,1 81268 13,2 M358 14,6 BG4 16,0
89 822 9.6 8l0I0 10,4 BlUas 11,3 BEEE 125 B2 13,6 8451 15,5 BI67 18,0



prestazioni

CM61AN

220/380V - 50Hz

sollevamento &
hoisting

levage - 2
Hubwerk

elevation 8

1200
1200
700

95 18 versione monofrifase

d ! one/three phase version
version mono-friphasé
Drehstrom-Einphasensirom Version
version monofrifdsica

sollevamento 1°

hoisting
= (3 22

levage
Hubwerk
elevation ¢

1200
1200
700

25 18

55 4

380V - 50Hz

o
sollevamento - hoisting )

levage - Hubwerk - elevation 90

14

1200
700

versione trifase
three phase version
version friphasé
Drehstrom Version
version trifdsica

4 3

carrello - trolley - chariot m/1'

Katzfahrwerk - carro 2

‘ 1
rotazione - slewing - orientation 9/1
Drehwerk - rotacion
0,95

massa gru
weight of crane
poids de la grue
Konstruktionsgewicht
peso de la grua

massa contrappeso
counterweight
conirepoids
Gegengewicht
contrapeso

potenza richiesta (versione monotrifase) N
required power (one/three-phase version) -
puissance nécessaire (version mono-triphasé)

Anschlusswert (Drehstrom-Einphasenstrom Version)

potencia eléctrica necesaria (version monotrifésica)

potenza richiesta (versione trifase)

required power (three-phase version)
puissance nécessaire (version triphasé)
Anschlusswert (Drehstrom Version)

potencia elécirica necesaria (version rifasica)

kw
1,2

kW
075

kg 5000

kg 7200

Kw 3 - 220V

Kw 5 - 380V

Kw 5 - 380V

R1 = kg 9440

R=216 con cassoni

R=19 con piastre laterali

R=17 con piastre trasversali




sequenze ed ingombri di traino e di montaggio CM61A N

MASSIMA VERSATILITA T T 1] [ T[] x
ANCHE NEL MONTAGGIO | ™ montaggio S T O
su 360° 7 P 24
ML 'apertura del braccio puo 4 — - -
avvenire in tutte le posizioni g 4 -
intermedie assunte dalla T/ VR
torre durante il montaggio. AN VT [k =
ML'apertura del braccio con }%"7‘7\.\1 18
torre verticale rende minimi ' T
gli spazi di montaggio. AR 0
U 1
BLa facolta di abbassare la | — f : 14
torre con braccio allineato /
consente la verifica e la ma- W L
nutenzione del carrello, dei 7]
capofissi delle funi e della | | ‘ ®
puleggia di rinvio, senza el | b7 g
smontare completamente la ,’T 'ﬁ/
gru. ‘ ; { 6
ML'apertura del braccio con \ \ %
gru in posizione di traino IR
permette la verifica funzio- Seecoatedl . rosprsend_ || 2
nale del meccanismo di tra- W = |
slazione del carrello. IS N T 0

m 2,4

m 9,8

P11 m1,8,|, m2,6 Py
m 2,1 m 4,4 m 4,4

—

1020 4325

3080 4425 € =

5000 8750 Pyl | T P



