
CLEVER CRANE
G 2424 TT BE

ROSATE (MI)

m. 9,20

m.3,40x3,40

Velocità progressive di lavoroProgressive speed loadedMonotrifase/Mono three-phase
Velocità progressive di servizioProgressive speed unloadedMonotrifase/Mono-three-phase

LUNGHEZZA AL TRAINO - 45%ALTEZZA IN SERVIZIO + 35%
45% SHORTER FOR TRANSPORT35% HIGHER WHEN IN SERVICE

Brevettato/Patented

m. 5,20

m. 9,20

m. 2,00

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.
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CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Potenza elettrica installata/Electric power   in Kw

Carrello/Trolley  m/min
Rotazione con inverter/Rotation with inverter   rpm (g/min)

9
18
36

Peso della gru al traino/Weight of the crane kg  14.000    Peso zavorra rotante/Concrete weight  kg 13.000
9 Kw

220 V
0 - 22

0 - 0,9 0  - 0,9
3 Kw

R ● 11.800 DaN R ■  10.500 DaN

380 V
0 - 36

0 - 25 0 - 25
0  - 0,9
9 Kw

220 V 380 V
0 - 46

0 - 25
0  - 0,9
3/9 Kw

Sollevamento m/minLifting m/min
monofase/mono-phasetrifase/three-phasemonotrifase con invertermono-three-phase with inverter

* Con braccio modulare/with modular jib

Trifase3 vel.Three-phase 3 speed

DIN 15018

m. 22
/24,5

0
m. 16

/18,5
0

m. 30

m.24m.17,60*
kg. 1500

m. 12

m. 27,50

R= m.1,80

R=m. 1,80

R

m. 2,
75

● In servizioIn service
■ Fuori servizio Out of service

kg. 700kg. 1500
m.12 m.24m.17,60*

kg. 600 costanti/constant

kg. 700
kg. 1200

m. 23,30

m.23,80m.17,70*
m.12 m. 27

,50

Alzata automatica della gru con martinetti idraulicicomandati dalla centralina della macchinao dalcarro motorizzato.Automatic chassis lifting with hydraulic jacks,controlled from the crane's electric panel orthe motorized chassis.

R=m.1,33

R=m.1,38

m.3,40x3,40

m. 3,
00

m. 3,
00


