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Generalità 
 
La ditta FARESIN FORMWORK S.p.A. UNIPERSONALE (di seguito denominata in forma 
abbreviata FARESIN FORMWORK) è costantemente impegnata a garantire la massima 
qualità dei propri prodotti, fornendo un attento servizio di supporto ai clienti.  Il continuo 
miglioramento dei prodotti è un obiettivo della politica aziendale e viene perseguito anche 
attraverso la collaborazione del cliente. Per ogni specifica informazione, non contenuta nel 
presente manuale, e per usufruire del supporto di assistenza è sempre possibile 
contattare il servizio tecnico aziendale ai riferimenti qui sotto riportati: 
 

FARESIN FORMWORK 
Servizio Tecnico 
Via della Meccanica1  
36042 Breganze (VI) 
tel. +39 0445 300 300 
fax +39 0445 306 682 
email: tecnico@faresinformwork.com          www.faresinformwork.com 
 
 
Faresin Formwork garantisce i propri prodotti solo se correttamente impiegati secondo le 
modalità descritte nel presente manuale. Qualora i prodotti non risultino conformi a quanto 
indicato nel manuale è necessario informare immediatamente il Servizio Tecnico 
dell’azienda, fornendo tutte le informazioni richieste, affinché il prodotto sia idoneo 
all’utilizzo. 
 
 
Nel manuale sono evidenziati i rischi dovuti al solo impiego dei sistemi di puntellazione e 
dei suoi accessori, in condizioni standard predefinite, senza entrare nell’ambito di 
specifiche condizioni di cantiere e/o di interferenze con altre lavorazioni. Pertanto, 
interferenze con altre lavorazioni e situazioni di impiego, che possono esporre a rischi 
specifici o che possono in qualsiasi modo ridurre le prestazioni del prodotto fornito, 
dovranno essere oggetto di puntuale analisi nell’ambito dello specifico cantiere. 
 
Faresin Formwork fornisce, su richiesta, il servizio di montaggio, verifica e 
dimensionamento dei sistemi di puntellazione per specifiche applicazioni. 
 

 Il presente manuale d’uso è soggetto a costante aggiornamento e revisione senza 
preavviso da parte del produttore, l’utilizzatore deve assicurarsi di possedere la versione 
più aggiornata al momento di impiego dell’attrezzatura. 
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Definizioni 
 

• Descrizione: Elemento compresso normalmente usato come sostegno verticale 
temporaneo nei lavori di costruzione. Costituito da due elementi tubolari che sono 
telescopicamente spostabili uno dentro l’altro. Un puntello è munito di sistema di 
regolazione, grossolana e fine, dell’estensione. 

 

• Ciclo di impiego : il ciclo composto da una fase di montaggio a cui segue la fase di 
impiego, smontaggio e successiva movimentazione. 

 

• Condizioni standard d’impiego : condizioni in cui i prodotti risultano correttamente 
montati, come illustrato nel presente manuale, da personale preparato ed istruito, 
collegati in modo appropriato tra di loro e sollecitati in maniera tale da assorbire le 
azioni dal calcestruzzo. 

 

• Configurazione d’impiego : assemblaggio di elementi in condizioni standard 
d’impiego con una precisa individuazione di elementi, accessori, controventi ecc. 

 

• DPI : dispositivi di protezione individuale 
     Impiego: fase di utilizzo e resistenza alla pressione del C.L.S. dopo il corretto        
montaggio.  

 

• Montaggio : assemblaggio ordinato di tutti gli elementi necessari al fine di 
realizzare correttamente la struttura desiderata nella configurazione idonea all'uso 
in sicurezza. 

 

• Smontaggio : rimozione ordinata dei singoli elementi utilizzati 
 

• Canna interna verso l’alto: posizione del puntello con la parte filettata e regolabile 
disposta verso l’alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Parte filettata e regolabile 
(Canna interna) 

Supporto in calcestruzzo 
(solaio, fondazione etc) 

Canna esterna 
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• Canna interna verso il basso: posizione del puntello con la parte filettata e 
regolabile disposta verso il basso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ripuntellamento: applicazione che prevede il posizionamento del puntello tra due 
supporti in calcestruzzo (solai, fondazione etc).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel presente manuale alcune informazioni sono evidenziate secondo quanto indicato nel 
seguito: 
In carattere grassetto corsivo sono indicate le prescrizioni fondamentali che devono 
essere attuate al fine di realizzare un corretto impiego dei prodotti ed evitare 
potenziali situazioni di pericolo. 

Il simbolo indica di PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE a quanto indicato ai 
fini di un corretto impiego dei prodotti. 
  

Parte filettata e regolabile 
(Canna interna) 

 

Supporto in calcestruzzo 
(solaio, fondazione etc) 

 

Canna esterna 
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PUNTELLI ALU-UP2 
 

 
DESCRIZIONE CODICE Peso Kg. 

 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 1500-2500 

 

9169044 

 

19,1 

 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 1780-3000 

 

9169045 

 

 

 

22,1 

 
 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 1970-3500 

 
9169046 

 
24,2 

 
Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 2780-4000 

 
9169047 

 

 

 
26,5 

 

 
Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 2605-4800 
 

 
9169055 

 

 

 
27,4 

 
 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 3780-5000 
 

(PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA) 

 

 

9169048 

 

 

 

30,7 

 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 5050-6250 
 

(PRODOTTO DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA) 
 

 

 
9169049 

 

 
36,3 

 

 

Puntello in alluminio ALU-UP2 

 Misura 4350-6250 

 

 
9169075 

 
38,6 
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ELEMENTI ALU-UP2 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

ESTREMITA’ PROLUNGA 

PUNTELLO MIS.12 
9168448 5,8 

 

PROLUNGA ALU-UP2 

MIS.50 
9169051 3,3 

 

PROLUNGA ALU-UP2 

MIS.100 
9169052 5,6 

 

PROLUNGA ALU-UP2 

MIS.150 
9169052 7,6 

 

TREPIEDE UNIVERSALE 8168789 12,4 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.75 

9168801/C 11,1 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.100 

9168802/C 12,6 
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PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.125 

9168803/C 14,1 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.150 

9168804/C 15,6 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.155 

9168805/C 16,0 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.225 

9169351/C 21,7 

 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.230 

9168806/C 22,1 

 
 

TRALICCIO DI 

COLLEGAMENTO 

MIS.305 

9168807/C 26,8 
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PRODOTTO DESCRIZIONE CODICE PESO KG 

 

 

 

 

 

 

CHIAVE PER GHIERA 

ALU-UP 
9168497 1,9 

  

 

CONTENITORE 

PUNTELLI ALU-UP 

 

 

8168604 130,6 

 
CONTENITORI PER 

TRALICCI                       

MIS. 1500-1550-2300-

3050 

8168763 106,7 

 

CONTENITORI PER 

TRALICCI                  

MIS.750 

8168764 116,6 

 

 

 
 

 

 

COPIGLIA DI 

SICUREZZA 
8168616 0.014 
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MONTAGGIO PROLUNGA 

 

Fissare all’estremità la prolunga (100-150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VITE M12X40 

N°4 N°4 
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PORTATE PUNTELLI ALU-UP2 

 
La Faresin Formwork dichiara che le portate dei puntelli serie alu-up2 sono state 
determinate attraverso prove di portata condotte in conformità a quanto prescritto dalla 
normativa tedesca DIN EN 16031:2012-09. 
 
Dette prove sono state eseguite internamente e presso i laboratori prove dell’Università 
degli Studi di Padova e del politecnico di Monaco di Baviera. 
 
I valori ottenuti ridotti di un adeguato coefficiente di sicurezza sono riportati nelle tabelle 
seguenti e sono altresì disponibili nel manuale d’uso e manutenzione nel catalogo del 
prodotto Alufort e nel catalogo generale Faresin. 
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PORTATE UTILI PUNTELLI SERIE ALU-UP2 

 

E
S

T
E

N
S

IO
N

E
 

c
m

 

 

ALU UP 2 - 250 
kN 

 

 

ALU UP 2 - 300 
kN 

 

 

ALU UP 2 - 350 
kN 

 

 

ALU UP 2 - 400 
kN 

 
Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

150 108,3 114,0       

160 106,2 111,6       

170 104,2 109,2       

178   123,7 130,2     

180 102,1 106,8 123,5 130,0     

190 100,1 104,4 116,6 123,2     

198     117,0 123,2   

200 98,0 102,0 109,7 116,4 116,9 123,0   

210 92,6 97,4 102,8 109,6 111,6 118,0   

220 87,2 92,8 95,9 102,8 106,3 113,0   

230 81,8 88,2 89,0 96,0 101,1 108,0   

240 76,4 83,6 84,1 90,6 95,8 103,0   

250 71,0 79,0 79,3 85,2 90,5 98,0   

260   74,4 79,8 85,3 93,0   

270   69,6 74,4 80,0 88,0   

280   64,7 69,0 76,0 83,4 104,2 110,0 

290   59,9 63,6 72,0 78,7 96,5 101,8 

300   55,0 58,2 68,0 74,1 88,5 93,7 

310     64,0 69,4 80,6 85,5 

320     60,0 64,8 72,6 77,3 

330     56,0 60,1 64,6 69,2 

340     52,0 55,5 56,6 61,0 

350     48,0 50,8 53,2 57,6 

360       49,7 54,1 

370       46,3 50,7 

380       42,9 47,3 

390       39,4 43,8 

400       36,0 38,5 
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E
X

T
E

N
S

IO
N

 

c
m

 
 

ALU UP 2 - 480 
kN 

 

 

ALU UP 2 - 500 
kN 

 

 

ALU UP 2 - 625 
kN 

 

 

E
X

T
E

N
S

IO
N

 

c
m

 

 
ALU UP 2 - 625 

kN 
 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

 Canna 
interna 
verso 
l’alto 

Canna 
interna 
verso il 
basso 

260 99,0 104,0      260   

270 93,6 98,3      270   

280 88,2 92,6      280   

290 79,0 82,9      290   

300 73,8 77,5      300   

310 69,3 72,8      310   

320 60,7 63,7      320   

330 56,4 59,3      330   

340 54,1 56,8      340   

350 50,7 53,2      350   

360 48,9 50,3      360   

370 47,1 48,5      370   

380 45,3 46,7 59,9 63,0    380   

390 43,6 44,9 55,8 58,9    390   

400 41,8 43,2 51,8 54,7    400   

410 40,0 41,4 47,8 50,6    410   

420 38,2 39,6 43,7 46,4    420   

430 36,4 37,8 39,7 42,3    435 77,1 81,0 

440 34,6 36,0 38,7 41,3    440 75,2 78,9 

450 32,9 34,2 37,8 40,2    450 71,2 74,8 

460 31,1 32,4 36,8 39,2    460 67,3 70,7 

470 29,3 30,7 35,8 38,1    470 63,4 66,6 

480 27,5 28,9 34,8 37,1    480 59,5 62,4 

490   33,9 36,0    490 55,6 58,3 

500   32,9 35,0    500 51,6 54,2 

505     41,0 43,2  510 47,7 50,1 

515     40,0 42,0  520 43,8 46,0 

525     38,1 40,2  530 39,9 41,9 

535     36,3 38,4  540 38,0 39,9 

545     34,4 36,3  550 36,1 37,9 

555     32,5 34,5  560 34,2 35,9 

565     30,7 32,7  570 32,3 34,0 

575     29,1 31,0  580 30,5 32,0 

585     27,5 29,0  590 28,6 30,0 

595     26,0 28,1  600 26,7 28,0 

605     24,8 26,6  610 24,8 26,1 

615     23,6 25,6  620 22,9 24,1 

625     22,4 24,4  625 22,0 23,1 
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PORTATE PUNTELLI ALU-UP2 CON PROLUNGHE DA 1,0m e 1.5m 
 

 
N.B.: Le portate sopra descritte sono garantite solo se le prolunghe sono montate sul tubo 
esterno del puntello per mezzo di N° 4 viti con dado M12X40 8.8 
 

N.B.: Le portate sopra descritte non sono garantite se la prolunga viene montata sul tubo 
interno 
 
 

 

Estensione 
 
cm 

 
Alu-Up2 

 
3,0m+1,0m 

 
kN 

 

 
Alu-Up2 

 
3,0m+1,5m 

 
kN 

 
Alu-Up2 

 
3,5m+1,0m 

 
kN 

 
Alu-Up2 

 
3,5m+1,5m 

 
kN 

 
Alu-Up2 

 
4m+1,0m 

 
kN 

 
Alu-Up2 

 
4m+1,5m 

 
kN 

278 75,0      

280 73,5      

290 72,5      

300 69,0  85,0    

310 65,0  85,0    

320 62,0  83,7    

330 59,0 44,5 81,6    

340 55,0 43,5 79,5    

350 52,0 42,6 77,4 70,4   

360 48,0 41,6 72,9 70,4   

370 45,0 40,7 68,4 66,8   

380 41,5 39,7 63,8 63,4 43,5  

390 38,5 38,7 59,3 60,1 43,0  

400 35,0 37,0 54,8 56,7 41,6  

410  35,6 50,8 53,4 40,5  

420  34,0 46,7 50,0 39,5  

430  32,6 42,6 46,6 38,7 40,0 

440  31,2 38,5 43,3 37,5 38,7 

450  30,0 34,4 39,3 36,0 37,9 

460    37,7 35,0 37,0 

470    35,5 34,0 36,5 

480    33,3 33,0 35,5 

490    31,0 32,0 34,0 

500    28,8 31,0 33,0 

510      31,5 

520      30,0 

530      29,0 

540      27,5 

550      26,0 

560       

570       

580       

590       

600       

610       

620       

630       

640       

650       
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Estensione 
(cm) 

Alu-Up2 
4,8m+1,0m 

(kN) 

Alu-Up2 
5m+1,0m 

(kN) 

Alu-Up2 
5m+1,5m 

(kN) 

Alu-Up2 
6,25m+1,0m 

(kN) 

278     

280     

290     

300     

310     

320     

330     

340     

350     

360 70,4    

370 67,7    

380 65,0    

390 62,3    

400 59,6    

410 56,9    

420 54,3    

430 51,6    

440 48,9    

450 46,2    

460 43,5    

470 40,8    

480 38,4 42,0   

490 36,1 40,0   

500 33,7 38,8   

510 31,3 37,2   

520 28,9 35,4   

530 26,6 34,0 35,0  

540 24,2 32,7 33,5 46,2 

550 21,8 31,0 32,0 44,2 

560 19,4 29,5 31,0 42,3 

570 17,1 28,0 30,0 40,4 

580 14,7 26,8 28,5 38,6 

590  25,6 27,0 36,8 

600  24,0 26,0 35,0 

610   25,0 33,2 

620   24,0 31,5 

630   23,0 29,8 

640   22,0 28,1 

650   21,0 26,5 

660    24,9 

670    23,3 

680    21,7 

690    20,2 

700    18,6 

710    17,1 

720    15,6 

725    14,9 
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PORTATE UTILI PUNTELLI SERIE ALU-UP2 PER 
RIPUNTALLAMENTO 

EXTENSION 
cm 

ALU UP 2 
– 250 [kN] 

ALU UP 2 – 
300 [kN] 

ALU UP 2 – 
350 [kN] 

ALU UP 2 – 
400 [kN] 

ALU UP 2 – 
480 [kN] 

ALU UP 2 – 
500 [kN] 

ALU UP 2 – 
625 [kN] 

150 120,0       

160 118,4       

170 116,8       

178  134,0      

180 115,2 134,0      

190 113,6 130,0      

198   128,2     

200 112,0 125,9 128,0     

210 110,0 121,9 125,4     

220 108,0 117,8 122,9     

230 106,0 113,8 120,3     

240 104,0 110,0 117,8     

250 102,0 106,1 115,2     

260  102,3 112,7  115,0   

270  98,5 110,1  112,0   

280  94,7 106,0 115,0 109,0   

290  90,8 101,8 110,0 106,0   

300  87,0 97,7 105,0 103,0   

310   93,6 100,0 100,0   

320   89,4 95,0 97,0   

330   85,3 90,0 94,0   

340   81,1 85,0 91,0   

350   77,0 81,2 88,0   

360    77,3 85,0   

370    73,5 82,0   

380    69,7 78,6 72,0  

390    65,8 75,3 70,5  

400    62,0 71,9 69,0  

410     68,5 67,5  

420     65,2 66,0  

430     61,8 64,5  

440     58,5 63,0  

450     55,1 61,5  

460     51,7 60,0  

470     48,4 58,5  

480     45,0 57,0  

490      55,5  

500      54,0  

505       50,0 

515       48,6 

525       47,2 

535       45,8 

545       44,3 

555       42,9 

565       41,5 

575       40,1 

585       38,7 

595       37,3 

605       35,8 

615       34,4 

625       33,0 

N.B. = Le capacità portanti sopra riportate sono garantite solo con un’idonea connessione realizzata tra le estremità del puntello e i 
solai di calcestruzzo. Le capacità portanti sopra riportate sono garantite solo con un idoneo montaggio e un’adeguata regolazione del 
puntello atta ad assicurare allo stesso uno stato tensionale idoneo a questo tipo di applicazione. 
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MONTAGGIO TREPPIEDE UNIVERSALE 

 
Regolare la barra filettata del treppiede e fissare il puntello con il dado 

ad alette. 
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  9168436/C 

MONTAGGIO ESTREMITA’ PROLUNGA 

 
Fissare con viti l’estremità prolunga sulla prolunga (100-150) e 

successivamente il gruppo piastra appoggio ghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      + 

 

 

  

VITE M12X40 VITE M8x16 

N°4 N°4 
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MONTAGGIO TRALICCIO DI COLLEGAMENTO 

 
Per controventare i puntelli in alluminio usare il traliccio di 

collegamento, pinzando la nervatura del puntello e fissarlo tramite 
cuneo. 
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MONTAGGIO DELLE TORRI 

 
Prima di eseguire il montaggio delle torri dovrà essere verificata l’idoneità della superficie 
di appoggio a sostenere i carichi che saranno trasmessi nei punti di appoggio delle torri. 
 
Per l’idoneità della superficie di appoggio devono essere verificate le seguenti 
condizioni: 
 

1. planarità della superficie: la superficie deve essere piana e priva di asperità 
quali avvallamenti e altro. Sulla superficie di appoggio andrà disposto un 
tavolato di ripartizione del carico dello spessore minimo di 40 mm e della 
larghezza minima di 400 mm. 

2. resistenza della superficie di appoggio idonea ai carichi trasmessi: le 
pressioni alla base sono distribuite sulla superficie della basetta di appoggio e 
quindi realizzano una condizione di carico concentrato. Si ritiene idonea alla 
ripartizione del carico una soletta in calcestruzzo, con spessore adeguato a 
ripartire il carico sul terreno sottostante senza causare cedimenti (minimo 15-20 
cm). Solo per carichi non particolarmente elevati potrà essere realizzato 
l’appoggio anche su di una superficie di ghiaione adeguatamente compattato e 
stabilizzato (il carico al piede dovrà essere compatibile con la portata del 
terreno).  

3. uniformità di rigidezza e resistenza della superficie di appoggio: la 
superficie di appoggio non deve presentare elementi a diversa rigidezza (per 
esempio ciottoli). 

4. assenza di possibilità di cedimenti differenziali o uniformi della superficie 
di appoggio: per effetto dei carichi applicati la superficie di appoggio non deve 
subire apprezzabili cedimenti che possono compromettere la portata delle torri o 
la distribuzione del carico. 

La qualità dell’appoggio influisce direttamente sulla portata delle torri, 
maggiore è il carico applicato maggiore dovrà essere la cura posta nel realizzare 
condizioni di appoggio rigide e stabili. 
 
La stabilizzazione delle torri, nelle successive fasi, può essere realizzata in modi diversi: 

1. collegando a terra la torre a diverse quote a mano a mano che si innalza con 
funi o tubo e giunto, in un numero di direzioni sufficiente a garantirne la 
stabilità. 

2. collegando le torri a strutture già realizzate e sufficientemente resistenti per 
stabilizzare le torri. 

3. collegando assieme tra loro più torri che si innalzano contemporaneamente 
sempre che si garantisca: 

a. l’estensione nelle due direzioni sul piano della costruzione delle torri 
contemporaneamente al progredire dell’innalzamento 

b. il collegamento tra le torri con tubo e giunto o con correnti e diagonali che 
individuino dei poligoni triangolari, sempre esteso nelle due direzioni nel piano. 
E’ inefficace il solo collegamento tra le torri realizzato con correnti orizzontali, 
in assenza di predisposizione di elementi diagonali. 
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Quando è stato predisposto un disegno di montaggio deve essere scrupolosamente 
seguito nel montaggio, con l’avvertenza che nel disegno piano di una superficie della torre 
si sotto intende che le controventature siano disposte allo stesso modo nelle altre facce 
non disegnate. 
 
Terminato il montaggio effettuare un controllo accurato che siano stati posti in 
opera tutti gli elementi necessari a garantire la stabilità delle torri prima e durante la 
fase di applicazione del sovraccarico.  
 
 
Non aggiustare la posizione delle torri con forzature ma procedere allo smontaggio 
e successivo rimontaggio delle torri. 
 

  Qualora le torri siano montate sopra una soletta o un solaio sarà 
indispensabile, da parte di chi utilizza le torri, verificare l’idoneità statica del solaio 
per i carichi applicati dalle torri di portata. 
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IMPIEGO DELLE TORRI 

Si può procedere all’impiego delle torri con l’applicazione del carico solo dopo 
che sia stato verificato il rispetto di quanto elencato: 
 

1. siano stati montati tutti gli elementi principali e secondari per la corretta 
realizzazione delle torri  

 
2. siano stati aggiunti tutti i controventi che garantiscono la stabilità delle 

torri 
 

3. la superficie di appoggio sia uniformemente resistente e in grado di 
reggere i carichi trasmessi dalle torri senza deformarsi 

 
4. sia assicurata la verticalità di tutte le torri in tutte le direzioni e 

l’orizzontalità dei tralicci. 
 

5. siano stati rispettati gli eventuali schemi o indicazioni integrative fornite 
dalla ditta o dal progettista. 

 
Le torri di portata sono impiegate prevalentemente per reggere il carico dovuto al getto di 
una soletta di calcestruzzo. Le indicazioni che seguono si riferiscono a questo tipo di 
impiego. 
 
L’impiego delle torri di portata per sostenere carichi diversi dall’applicazione di un 
getto uniforme di calcestruzzo non è contemplato nel presente manuale e deve 
essere preventivamente verificato con la ditta FARESIN FORMWORK. 
 
Nello stendere il calcestruzzo prestare attenzione a: 
 

1. evitare carichi eccentrici applicati solo ad alcuni montanti. 
 
2. evitare l’accumulo di calcestruzzo in alcuni punti della soletta, l’accumulo 

potrebbe compromettere la resistenza ma anche la stabilità delle torri.  
 

3. procedere per strati uniformi di piccolo spessore rispettando eventuali 
indicazioni sui tempi di getto fornite da FARESIN FORMWORK. 

 
4. distribuire il calcestruzzo in modo tale che la configurazione di carico 

realizzata sia sempre stabile. 
 

La composizione di più torri per la realizzazione di impalcati deve risultare 
stabile alle azioni provenienti da tutte le direzioni. 
 
Per stabilizzare la composizione di più torri è necessario collegarle tra loro, con correnti e 
diagonali o con tubo e giunto al fine di realizzare una idonea controventatura. 
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DEFINIZIONE DELLA PORTATA 
 
Le torri di portata devono essere utilizzate nel pieno rispetto dei limiti prestazionali indicati 
nel seguito e garantiti solo a seguito di un corretto impiego.  
 
Le prestazioni indicate sono state verificate con modellazioni numeriche, conformemente 
alle indicazioni normative, e certificate con prove su torri in scala reale. 
 
E’ a carico dell’utilizzatore impiegare correttamente gli elementi onde evitare di 
danneggiarli o compromettere la sicurezza impiegandoli oltre i livelli prestazionali 
indicati. 
 
Nel seguito si riportano sinteticamente i dati utili per il corretto impiego delle casseforme 
entro i limiti prestazionali. Qualora ritenuto necessario per lo specifico impiego maggiori 
informazioni possono essere ottenute contattando direttamente l’assistenza tecnica della 
ditta FARESIN FORMWORK. 
 

 Le prestazioni indicate nel seguito non si riferiscono alle fasi di montaggio e 
alle configurazioni di carico che possono verificarsi prima dell’applicazione del 
sovraccarico. 
La stabilità globale delle singole torri dovrà essere garantita con idonei sistemi di 
controventatura o collegamento reciproco nel caso di impiego di più torri. 
 
Le torri sono state verificate prevedendone un corretto montaggio e uso, compresa una 
costante manutenzione dei singoli elementi. 
 
Le portate indicate fanno riferimento ad un prodotto integro in tutte le sue parti, idoneo 
all’uso e quindi senza storie di sollecitazione che ne modifichino la resistenza e montato 
correttamente da personale qualificato. 
 
Le torri risultano particolarmente sensibili alle modalità di posizionamento ed in particolare 
dovrà essere curata la perfetta verticalità degli elementi e la resistenza e planarità del 
piano di appoggio. 
 
Le torri risultano verificate, per i carichi indicati, sotto precise condizioni: 
 

1. Carico verticale centrato sui puntelli; 
 
2. Assenza di effetti dinamici del carico; 

 
3. Verticalità di posizionamento delle torri; 

 
4. Superficie di appoggio piana e indeformabile; 

 
5. Assenza di difetti nel materiale e nei componenti; 

 
6. Presenza di idonee controventature che stabilizzino le torri. 
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E’ esplicitamente escluso l’utilizzo della struttura nelle seguenti situazioni: 
 

• Appoggio su base non sufficientemente rigida o stabile che possa risultare 
deformabile per effetto dei carichi applicati; 

 

• assenza di verifica della verticalità delle torri; 
 

• impiego di elementi danneggiati o deformati; 
 

• montaggio in condizioni di forte vento. 
 

 Le portate indicate si riferiscono a schemi standard di montaggio, l’impiego in 
condizioni di montaggio diverse devono essere verificate caso per caso. 
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TORRI REALIZZATE CON UNA SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 3 m 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H torre Portata max 

  montante 

1,78 m 123.7 kN 

1,80 m 123.5 kN 

1,90 m 116.6 kN 

2,00 m 109.7 kN 

2,10 m 103,4 kN 

2,20 m 101,1 kN 

2,30 m 98,7 kN 

2,40 m 96,5 kN 

2,50 m 94,2 kN 

2,60 m 91,8 kN 

2,70 m 89,6 kN 

2,80 m 87,3 kN 

2,90 m 84,9 kN 

3,00 m 82,5 kN 

 

 N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
 DIMENSIONI 2300x1500 mm 
 DIMENSIONI 1500x1500 mm 
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Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate 
contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

 

TORRI REALIZZATE CON UNA SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 3,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
  

H torre Portata max 

  montante 

1,98 m 147 kN 

2,00 m 147 kN 

2,10 m 142 kN 

2,20 m 141 kN 

2,30 m 138 kN 

2,40 m 135 kN 

2,50 m 132 kN 

2,60 m 126 kN 

2,70 m 120 kN 

2,80 m 112 kN 

2,90 m 108 kN 

3,00 m 102 kN 

3,10 m 96 kN 

3,20 m 90 kN 

3,30 m 84 kN 

3,40 m 78 kN 

3,50 m 72 kN 
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TORRI REALIZZATE CON DUE SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 3,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H torre Portata max 

  montante 

1,98 m 157 kN 

2,00 m 157 kN 

2,10 m 152 kN 

2,20 m 150 kN 

2,30 m 147 kN 

2,40 m 144 kN 

2,50 m 141 kN 

2,60 m 134 kN 

2,70 m 128 kN 

2,80 m 120 kN 

2,90 m 115 kN 

3,00 m 109 kN 

3,10 m 102 kN 

3,20 m 96 kN 

3,30 m 90 kN 

3,40 m 83 kN 

3,50 m 77 kN 

 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
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TORRI REALIZZATE CON UNA SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
  

H torre Portata max 

  montante 

2,80 m 115,8 kN 

2,90 m 110,7 kN 

3,00 m 105,5 kN 

3,10 m 100,4 kN 

3,20 m 95,3 kN 

3,30 m 90,0 kN 

3,40 m 84,9 kN 

3,50 m 79,8 kN 

3,60 m 74,6 kN 

3,70 m 69,5 kN 

3,80 m 64,4 kN 

3,90 m 59,1 kN 

4,00 m 54,0 kN 
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Le presenti istruzioni includono contenuti e immagini di esclusiva proprietà di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale, nonché 
informazioni riservate e confidenziali, tutelati dalla legge. Sono vietati l'utilizzo improprio, la divulgazione a terzi e la riproduzione 
anche parziale delle istruzioni e delle informazioni ivi contenute, senza la previa autorizzazione scritta di Faresin Formwork S.p.A. 
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contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 

TORRI REALIZZATE CON DUE SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H torre Portata max 

  montante 

2,80 m 123,5 kN 

2,90 m 118,1 kN 

3,00 m 112,5 kN 

3,10 m 107,0 kN 

3,20 m 101,6 kN 

3,30 m 96,0 kN 

3,40 m 90,6 kN 

3,50 m 85,1 kN 

3,60 m 79,5 kN 

3,70 m 74,1 kN 

3,80 m 68,6 kN 

3,90 m 63,0 kN 

4,00 m 57,6 kN 

 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
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TORRI REALIZZATE CON DUE SERIE DI TRALICCI 

Puntelli ALU-UP2 estensione massima 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H torre Portata max 

  montante 

3,80 m 71,2 kN 

3,90 m 69,6 kN 

4,00 m 68,2 kN 

4,10 m 66,6 kN 

4,20 m 65,1 kN 

4,30 m 63,5 kN 

4,40 m 61,9 kN 

4,50 m 60,5 kN 

4,60 m 58,9 kN 

4,70 m 57,4 kN 

4,80 m 55,8 kN 

4,90 m 54,2 kN 

5,00 m 52,6 kN 

 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
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TORRI REALIZZATE CON DUE SERIE DI PUNTELLI 

Montanti realizzati con due puntelli ALU-UP2 contrapposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H torre Portata 
max  

 H torre Portata 
max  

 H torre Portata 
max  

 H torre Portata 
max  

Puntello 
H 3000 

Montante 
verticale 

 Puntello 
H 3500 

Montante 
verticale 

 Puntello 
H 4000 

Montante 
verticale 

 Puntello 
H 5000 

Montante 
verticale 

3,56 m 120,0 kN  3,96 m 157 kN  5,56 m 123,5 kN  7,56 m 71,2 kN 

3,60 m 117,6 kN  4,00 m 157 kN  5,60 m 123,5 kN  7,60 m 71,2 kN 

3,80 m 115,0 kN  4,20 m 152 kN  5,80 m 118,1 kN  7,80 m 69,6 kN 

4,00 m 112,6 kN  4,40 m 150 kN  6,00 m 112,5 kN  8,00 m 68,2 kN 

4,20 m 110,2 kN  4,60 m 147 kN  6,20 m 107,0 kN  8,20 m 66,6 kN 

4,40 m 107,8 kN  4,80 m 144 kN  6,40 m 101,6 kN  8,40 m 65,1 kN 

4,60 m 105,3 kN  5,00 m 141 kN  6,60 m 96,0 kN  8,60 m 63,5 kN 

4,80 m 102,9 kN  5,20 m 134 kN  6,80 m 90,6 kN  8,80 m 61,9 kN 

5,00 m 100,5 kN  5,40 m 128 kN  7,00 m 85,1 kN  9,00 m 60,5 kN 

5,20 m 97,9 kN  5,60 m 120 kN  7,20 m 79,5 kN  9,20 m 58,9 kN 

5,40 m 95,5 kN  5,80 m 115 kN  7,40 m 74,1 kN  9,40 m 57,4 kN 

5,60 m 93,1 kN  6,00 m 109 kN  7,60 m 68,6 kN  9,60 m 55,8 kN 

5,80 m 90,6 kN  6,20 m 102 kN  7,80 m 63,0 kN  9,80 m 54,2 kN 

6,00 m 88,0 kN  6,40 m 96 kN  8,00 m 57,6 kN  10,00 m 52,6 kN 

   6,60 m 90 kN       

   6,80 m 83 kN       

   7,00 m 77 kN       

 

Per garantire la forma della sezione in caso di impalcature di sostegno a torre con altezza >7,0 m, una 
diagonale orizzontale (tubo con diametro di 48,3mm in acciaio o in alluminio) con giunti orientabili deve essere 
collegata ai tralicci a metà altezza. 
N.B. VALORI DI PORTATA VALIDI SIA PER TORRE AVENTI: 
DIMENSIONI 2300x1500 mm 
DIMENSIONI 1500x1500 mm 
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REGOLAZIONE PUNTELLO ALU-UP2 

 

Togliere il chiavistello di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrarre la parte filettata fino alla misura desiderata. 
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Avvitare la ghiera fino ad arrivare al fine corsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reinserire il chiavistello di sicurezza. 
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CONTROLLO DEI PUNTELLI 

 
Non utilizzare puntelli con danni evidenti. 
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APPOGGIO 

 
Evitare piani d’appoggio irregolari e non sicuri!!!!!! 
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ACCOPPIAMENTI TRAVI 

 
Accoppiare le travi come da disegno 
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MESSA IN OPERA 

 

Verificare che i puntelli siano in posizione verticale e idonei al carico applicato. 
(vedi tabelle allegate) 
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SICUREZZA NEL CANTIERE 

 
Situazioni da evitare assolutamente. 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il getto evitare di sostare sotto il solaio 
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SMONTAGGIO 

 
Utilizzare le corrette procedure, evitando il danneggiamento del materiale. 

 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MOVIMENTAZIONE 
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MOVIMENTAZIONE 

 
Movimentare il materiale con attrezzature e sistemi idonei. 
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PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
 

Ai fini di garantire un adeguato livello di sicurezza durante l’impiego dei prodotti si 
deve tenere presente che in ogni caso sono da privilegiare le protezioni collettive 
rispetto a quelle individuali.  
 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) si devono considerare integrativi, e non 
sostitutivi, delle opere provvisionali e delle prescrizioni ed istruzioni lavorative. 
 
E’ sottointeso a quanto sotto riportato che tutte le attrezzature impiegate nelle lavorazioni 
dovranno essere conformi alle normative vigenti. 
 

Allontanare prontamente dal cantiere gli elementi o gli accessori che risultino 
evidentemente difettosi (danneggiati, piegati, con cricche ecc.) al fine di evitarne l’impiego. 
 

• Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 
Utilizzare guanti di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, indumenti di 
lavoro idonei, indossare il casco protettivo e idonei dispositivi di protezione contro 
le cadute dall’alto durante tutte le fasi di movimentazione, montaggio ed uso delle 
torri di portata. 
 

 
 
La movimentazione, il montaggio e lo smontaggio delle torri comporta il rischio di urti e 
colpi con corpi pesanti e contundenti; tali operazioni devono avvenire pertanto da parte di 
personale munito di idonei mezzi di protezione individuale quali guanti, casco protettivo e 
scarpe antinfortunistiche.  
 
Assicurarsi contro la caduta dall’alto, con idonee cinture di sicurezza agganciate in 
punti che garantiscono un’adeguata tenuta, in tutte le fasi lavorative svolte in luogo 
elevato ed in particolare durante il montaggio e lo smontaggio delle torri. 
 
Durante il getto del calcestruzzo utilizzare indumenti idonei, scarpe antinfortunistiche, 
protezioni agli occhi, alle mani e quant’altro previsto nei piani di sicurezza. 
 

Per l’impiego di tutti gli elementi componenti le torri di portata attenersi 
scrupolosamente alle specifiche istruzioni contenute in questo manuale. 
 

Gli elementi prodotti dalla ditta FARESIN FORMWORK trovano applicazione nei cantieri 
edili, dove esiste una specifica normativa in materia di prescrizioni per la sicurezza.   
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente manuale si deve fare 
riferimento alle vigenti normative di sicurezza delle singole nazioni nelle loro 
versioni più recenti. 
 
Le principali normative italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili sono: 
 
D.LGS.494/96 – 528/99 
“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI 
MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI” 
 
D.LGS. 81/08 
“TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA” 
 
DIN EN 16031: 2012-09 
“Adjustable telescopic aluminium props – Product Specifications, design and assessment 
by calculation tests” 
 
UNI EN 12812:2008 
“Strutture di sostegno per opere permanenti - Requisiti prestazionali e progettazione 
generale” 
 
UNI EN 1065: 1999 
“Puntelli telescopici regolabili di acciaio - Specifiche di prodotto, progettazione e verifica 
attraverso calcoli e prove” 
 
 
Le normative riportano indicazioni e prescrizioni generali che devono essere seguite 
anche nell’impiego dei prodotti FARESIN FORMWORK.  Il presente manuale integra le 
prescrizioni normative che dovranno essere oggetto di autonoma applicazione. 
 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 164/56, le armature provvisorie per grandi opere, 
che non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto 
redatto da un ingegnere, corredato dai relativi calcoli di stabilità.  Prima della posa 
delle armature e delle centine è inoltre obbligatorio assicurarsi della resistenza del 
terreno o delle strutture sulle quali esse poggiano, in modo da prevenire possibili 
cedimenti. 
 
 

 A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA’ DI QUESTO MANUALE, CON 
DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA  

AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 
 
 
 

Luglio 2019 
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Unipersonale. La violazione dei diritti di Faresin Formwork S.p.A. Unipersonale sui contenuti, immagini e informazioni riservate 
contenute nelle istruzioni verrà perseguita ai sensi di legge. 
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