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Premessa

L9allestimento delle opere provvisionali necessarie per
il geto del calcestruzzo, nel rispeto delle Diretive
Europee in materia di Sicurezza, prevede l8obbligatorietà
di procedere alla <programmazione dei lavori=.

Ciò significa, atraverso un9atenta analisi delle diverse
lavorazioni da eseguire, pianificarne le sequenze in cicli
giornalieri, predisponendole in modo tale da ritrovarsi
ad operare - sempre - in condizioni di assoluta sicurezza.

Osservare pertanto le diretive e le leggi per la
protezione sui luoghi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza nell8impiego delle atrezzature.

Le istruzioni contenute nel presente Manuale riguardano
in particolare la descrizione tecnica, il montaggio,
l9impiego delle atrezzature.

Allo scopo di verificare la conformità ed i requisiti di
sicurezza degli elementi che compongono il sistema, in
base a quanto stabilito dalla legislazione comunitaria in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli elementi che
compongono il Sistema ALUSTERN sono stati sotoposti
ad analisi, prove, simulazioni e relazioni di calcolo, come
da documentazione inerente, disponibile presso i
nostri ufici e consultabile previa richiesta delle autorità
competenti.

INTERFAMA Srl
I-39026 Prato allo Stelvio (BZ)
Zona industriale - Via Pineta, 138
info@interfama.com
www.interfama.com

Manuale d8uso versione 2023 © Copyright INTERFAMA Srl
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INTERFAMA nasce filosoficamente da: <soluzioni versatili ed eficienti per

le costruzioni=, un moto che dall9anno della fondazione, avvenuta nel

1984 ad opera di Franz Ohrwalder a oggi, ne ha determinato il successo.

Lo sviluppo aziendale nel corso degli anni, basato sulla qualità tecnologica

del prodoto oferto, la sua efetiva praticità di utilizzo, l9ampliamento

della gamma prodoti e dei servizi oferti alla clientela, hanno consentito

a INTERFAMA, con entusiasmo di diventare un partner afidabile a livello

internazionale di molte aziende di costruzioni.

L9arrivo della terza generazione della famiglia Ohrwalder ha coinciso con

l9apertura delle sedi di Verona, Roma e all9ampliamento della presenza

internazionale di INTERFAMA, aprendo a Marrakech in Marocco una

nuova sede dedicata al mercato nordafricano.

Idee portate avanti con passione, professionalità, investimenti, ricerca

e le tante esperienze del team INTERFAMA, aiutano ogni giorno i nostri

clienti a dar forma al calcestruzzo con semplicità.
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MASSIMA QUALITÀ PER ELEVATE ESIGENZE
La nostra promessa: la semplicità di dar forma al calcestruzzo

La duplice atenzione dedicata alla qualità tecnologica del prodoto

oferto e alla sua efetiva praticità di utilizzo, hanno consentito la

creazione e lo sviluppo di vari sistemi di casseforme. INTERFAMA

garantisce un elevato standard dei sistemi proposti.

I sistemi ideati, sono stati sviluppati con l8ausilio di moderni sovware

di simulazione e costruiti mediante linee produtive conformi ai più

moderni criteri di lavorazione e di innovazione tecnologica.

Grazie ad oltre 35 anni d9esperienza nella produzione, controlli

funzionali, prove sui prodoti forniti e sui materiali, fanno oggi di

INTERFAMA un9azienda all8avanguardia, capace di costruire con

qualità.



6

A conclusione del percorso di perfezionamento logistico intrapreso da

INTERFAMA, nel giugno 2012 è stata inaugurata a Verona INTERFAMA

RENT.

Ampliata nel corso del 2020, la nuova sede completamente dedicata

al mercato del noleggio, strategicamente posta lungo l8importante e

vitale crocevia autostradale A4/A22, ha una superficie di circa 16000 mq,

di cui 500 mq dedicati a ufici, 300 mq a sala esposizione/corsi,

5700 mq a magazzini e 9500 mq a piazzali per la movimentazione esterna.

Nel 2016 INTERFAMA RENT, ha ampliato il servizio alla clientela, aprendo

a Roma una succursale. La sede posta nella zona est della cità, presso

il tecnopolo Tiburtino ha contribuito al miglioramento del servizio di

noleggio per il centro sud Italia.
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RISTRUTTURAZIONE PROFESSIONALE DI
SISTEMI DI CASSEFORME

Per una perfeta esecuzione delle opere, è opportuno che

la vostra cassaforma sia sempre in buono stato e con un

adeguato rivestimento. A questo scopo nel 2020 nasce a Verona

INTERFAMA SERVICE, azienda specializzata per il servizio di pulizia e

riparazione casseforme.

In INTERFAMA SERVICE è possibile rinnovare la vostra cassaforma

atraverso un semplice cambio di manto o in alternativa un ripristino

totale mediante un8accurata revisione del prodoto. Il servizio viene

oferto per tuti i tipi e marche di casseforme.

ACQUISTO E VENDITA DI CASSEFORME E
ACCESSORI USATI

Un8ampia gamma di casseforme usate di vari produtori vi aspeta
presso INTERFAMA SERVICE a Verona.
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PRODURRE CON ENERGIA RINNOVABILE

Etica, rispeto verso gli altri e ciò che ci circonda sono aspeti importanti per INTERFAMA.

Da diversi anni INTERFAMA utilizza per il proprio impianto produtivo, energia pulita, proveniente da impianti

fotovoltaici posizionati sulle coperture dei propri capannoni e da due impianti di riscaldamento urbano. Il

surplus di energia viene immesso nella rete eletrica locale.

Con lo stesso spirito è stato afrontato il progeto INTERFAMA RENT a Verona, infati tuta l9energia necessaria

al suo funzionamento, viene generata dall9 impianto fotovoltaico posto sulla copertura.
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   La nostra conoscenza al vostro servizio.

Lo sviluppo aziendale passa atraverso la nostra capacità di rappresentare e risolvere le problematiche dei

nostri clienti. Per questo motivo i nostri tecnici sono al fianco delle imprese con progetazioni ad hoc. Per

le atività di progetazione dedicate al cantiere ci avvaliamo dei sovware più moderni abbinati a modelli

2D e 3D del nostro INTERFAMA CAD.

Il servizio tecnico oferto da INTERFAMA dove richiesto, oltre alla progetazione comprende anche

l9assistenza alle fasi di pianificazione del cantiere, l8assistenza al montaggio e al supporto ingegneristico.

I nostri tecnici sono in grado di sviluppare soluzioni di ogni tipo e per ogni opera si voglia realizzare. Per il

successo dei progeti, INTERFAMA sostiene l9uso sicuro dei sistemi di casseforme.

PROGETTAZIONE SU MISURA
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PUNTELLI ALUSTERN

Il sistema di puntelli, composto con elementi del sistema Alustern è utilizzabile come puntello 

singolo o come torre.

Con le varie altezze dei pro昀椀li Alustern è possibile comporre puntelli con capacità di regolazione da 

70 a 550 cm. A diverse altezze, il puntello garantisce un'elevata capacità di carico e consente una 

molteplicità di applicazioni in cantiere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

- Leggero con grandi capacità di carico

- Sempilicità di regolazione

- Utilizzo come puntello singolo o come torre

- Geometricamente adattabile 

- Assemblaggio semplice e sicuro

- Carico grantito anche ad altezze elevate
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TORRI COMPONIBILI ALUSTERN

Le torri possono essere composte con 4 o più montanti collegati tra loro mediante 

cancelleti o in alternativa con correnti e diagonali. Si possono comporre torri di altezze e 

larghezze molteplici che garantiscono all8attrezzatura un8adattabilità unica nel suo genere. La 

torre può essere regolata in modo continuo anche quando è parzialmente caricata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

- Grande adattabilità alle geometrie

- Assemblaggio montanti semplice e veloce

- Correnti e cancelletti con attaco rapido

- Montaggio delle torri semplificato al massimo

- Modularità delle torri adattabile ai carichi

- Composizione torri movimentabili
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PUNTELLI ALUSTERN - CARATTERISTICHE

ALUSTERN, realizzabile     

in diverse altezze, può 

soddisfare agevolmente 

le esigenze del cantiere.

I puntelli ALUSTERN 

sono costruiti da profili 

in alluminio e basette   

regolabili   di diverse 

misure.
1,5 m
 8,5 kg

Art. 5000150

2 m
 11,3 kg

Art. 5000200

3 m
17,1 kg

Art. 5000300

4  m
 22,8 kg

Art. 5000400

1 m
 5,7 kg

Art. 5000100

0,6 m
 3,4 kg

Art. 5000060

Profili Alustern 

Piastra di base
1 kg

Art. 5001060

Albero filettato
H 45 cm
4,5 kg

Art. 3000040

Albero filettato
H 100 cm

7,3 kg

Art. 5001010

I puntelli sono componibili  

solo con pro昀椀li   Alustern 

unici, è assolutament  e 

fatto divieto realizzare  

puntelli con pro昀椀li Alustern  

composto da più pro昀椀li.
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TORRI ALUSTERN - CARATTERISTICHE

1

1

2

2

3

4

5

6

7

Le torri possono essere composte con montanti in 

alluminio Alustern di diversa altezza (131,5323334m) 

❶ e basette in acciaio ❷.

Il collegamento dei montanti avviene mediante il 
tubo di giunzione ❸ e due perni con copiglia ❹.

La regolazione 昀椀nale delle altezze è eseguita con 
basette di regolazione (50+50 cm) in acciaio poste
alle estremità ❷.

La parte strutturale in alluminio ❶ è sagomata, in 
modo tale da poter ricevere e collegare agevolmente  
i correnti ⑤ e diagonali ⑦ e/o  telaieti ⑥.

La struttura una volta montata risulta essere rigida e 
stabile e può con l9ausilio degli elementi con ruota 
essere movimentata a mano.

Si possono comporre torri di altezze, larghezze e 
larghezze diverse, in base al carico e alla geometria, 
che garantiscono al sistema un'adattabilità unica 
nel suo genere. La torre può essere regolata in modo 
continuo anche quando è parzialmente caricata.

Larghezza torre (cm)

40 50 70 100 150 200 250

Lunghezza 
torre (cm)

40 x x x x x x x

50 x x x x x x x

70 x x x x x x x

100 x x x x x x x

150 x x x x x x x

200 x x x x x x x

250 x x x x x x x
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ALUSTERN - CORRENTI E CANCELLETTI

CORRENTI, DIAGONALI e TELAIETTI ALUSTERN

I correnti �, la diagonale 7 in acciaio e i 

cancelleti in alluminio �, consentono il

collegamento di più montanti a formazione

rettangolare, quadrata ed eccezionalmente

triangolare.

Il collegamento al puntello ALUSTERN avviene

mediante il morsetto rapido (M), che chiuso

rigidamente al tubo esterno 1, consente carichi a 

scorrimento di 5 kN.

Il collegamento di corrente e/o diagonali

garantisce un'otimale rigidità e stabilità alla 

struttura (per il posizionamento e la distanza 

tra i vari correntti e/o telaieti vedi tabelle 

pagine successive).

Al montante Alustern è possibile applicare uno o più accessori, come: correnti e/o cancelleti e 

attacchi per collegamenti in tubo e giunto.

M

Op
en

Close

Dettaglio chiusura/apertura
morsetto corrente/cancelletto

5

11
6

7

Lunghezze correnti (cm): 40-50-70-100-150-200-250                    

Lunghezze diagonali (cm): 200-300

Lunghezze cancelleti (cm): 150-200

Possibili posizioni di correnti e talaieti sulla 
sezione del tubo esterno 1 ALUSTERN.
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ALUSTERN - TESTA 4 VIE

7

2

1

7

77

Il sistema ALUSTERN dà la possibilità di montare 

diversi tipi di teste porta travi H20, compresa la 

testa A-TP, che consente di portar 

contemporaneamente 4 travi H20.

TESTA A-TP

La testa in acciaio, o昀昀re la possibilità di sfrutare 

appieno le portate di puntelli e torri, mediante 

l'uttlizzo contemporaneo di 4 travi H20 (o similari).

È possibile montare la testa sulla piastra di base 

dell9albero 昀椀lettato ②, sulla piastra di base Alustern 

①, ma anche eventualmente sulla piastra base di     

puntelli EN1065.

Il bloccaggio della testa sulla piastra di base è 

molto semplice da eseguire, basta infati inserire la 

piastra di base (A) nell'alloggio a sella della testa �, 

facendo attenzione a sollevare il perno di

fermo a molla (P). Al rilascio del fermo a molla la 

testa  resterà bloccata sulla piastra di base (A)=.

P

P

P

67

A→ B ↓

→ C ←
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TORRI ALUSTERN - MONTAGGIO

Il montaggio della torre ALUSTERN si esegue in posizione orizzontale. È possibile comporre 
torri di diversa altezza o larghezza e la portanza è determinata dalla composizione verticale 
della struttura. Se la torre da comporre è composta da più montanti è opportuno assemblarla 
a moduli.

2a fase. Collegare le due facce mediante i 
tubi di collegamento ❸ e perni di sicurezza 
❹, successivamente montare i telaietti �e/o 
i correnti � cono senza diagonali in verticale 
comeda figura.

1a fase. Posizionare su superficie piana i 
profili e assemblare le prime due facce.
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3a fase.  Posizionare sui correnti e/o telaieti 
posti in verticale i  montanti e collegarli 
mediante tra loro con correnti e telaietti
superiori.

4a fase. Inserire nei montanti le basete
avendole già regolare all'altezza desiderata.
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TORRI ALUSTERN - MONTAGGIO

5

A

P

7

6

B

Una volta terminato il montaggio base della 

strutura della torre, prima di sollevare la torre 

è opportuno procedere a collegare alla torre 

gli opportuni accessori.

ATTACCO PER COLLEGAMENTI IN TUBO E 
GIUNTO

Le torri ALUSTERN danno la possibilità di eseguire
collegamenti in tubo e giunto.

È possibile eseguire dei collegamenti in tubo 
e giunto in due modalità:

A Mediante l'attacco di un semplice giunto
   ortogonale � agli alberi 昀椀lettati

B   Mediante il collegamento al pro昀椀lo ALUSTERN
   dell'attacco semplice � (art.5001080).
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ALUSTERN - MOVIMENTAZIONE

Il sollevamento della torre ALUSTERN così come la 

movimentazione deve avvenire mediante l'uso di 

quatro fasce di sollevamento.

Le fasce di sollevamento vanno poste a cravatta 

intorno ai montanti sotto i morseti dei correnti

o/e telaieti.

Ogni morsetto dei correnti e telaieti è infati in 

grado di reggere carichi a scorrimento di 5 kN.

Nel caso in cui si fosse sprovvisti 
del blocco a molla            , prima del 
sollevamento, assicurare le 
basete ai correnti e/o telaieti con 
doppio giro di filo di ferro 
opportunamente   dimanesionato.

Prima di sollevare la torre 
verificare che:

- i morseti dei telaieti e/o 
correnti siano ben serrati.

- le copiglie di sicurezza siano 
state inserite nei  perni ❹.

- che le basete     inferiore e 
superiore siano state messe in 
condizione di non sfliarsi 
mediante il blocco a molla     . 5

5

2
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TORRI ALUSTERN - TRASLAZIONE

Lo spostamento rapido delle torri   Alustern 

deve essere eseguito con l'unità  di  

traslazione.

L'unità di traslazione viene 昀椀ssata agli angoli 

della torre con le stesse modalità con cui si 

昀椀ssano i correnti, telaieti e diagonali 

standard.

Procedura:

A. bloccare l9elemento di movimentazione 
sul montante Alustern

B. alzare la baseta

C. bloccarla con l9elemento anti sfilamento 

ATTENZIONE

La super昀椀cie di appoggio e di spostamento 
deve essere  solida e su昀케cientemente liscia   
da consentire un'agevole spostamento.

L'inclinazione massima della super昀椀cie non 
deve essere superiore     al     2%.

Fare  attenzione nell'a昀昀rontare curve o svolte 
repentine.

!

!

!
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TORRI ALUSTERN - POSA IMPALCATI

①  Dopo il sollevamento delle torri e il loro 
posizionamento, munirsi di trabattello di 
altezza adeguata e posizionare sulle teste 
delle torri l'orditura primaria.

② Posizionato tutte le orditure primarie, 
iniziare a posizionare le prime due o 
tre travi dell'orditura secondarie, sulle 
quali va posto immediatamente l'assito 
di copertura. Procedere con la posa di 
travi e assito 昀椀no all'ultima trave, dove 
potrà restare un buco, il quale verrà  
coperto successivamente, quando l'operatore 
salirà sull'assito. L'operatore al momento 
di salire al livello superiore, si posizionerà 
sull'assito già posato.

③   La stesura di assito mancante deve essere 
eseguita con l'operatore addetto alla posa 
sempre posto sul pannello già posato, in modo 
da garantire un perfetto montaggio 
sequenziale, con perfetto allineamento e in 
completa sicurezza.
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PUNTELLI ALUSTERN - CARICHI AMMISSIBILI

Estensione
(m)

Lunghezza profilo (cm)

100 150 200 300 400
1,20 60
1,30 60
1,40 60
1,50 60
1,60 60
1,70 60 60
1,80 60 60
1,90 60 60
2,00 60 60
2,10 60 60
2,20 60 60 60
2,30 60 60 60
2,40 60 60 60
2,50 60 60 60
2,60 60 60
2,70 60 60
2,80 60 60
2,90 60 60
3,00 60 60
3,10 60
3,20 60 60
3,30 60 60
3,40 60 60
3,50 60 60
3,60 60
3,70 60
3,80 60
3,90 60
4,00 60
4,10 60
4,20 57 44
4,30 54 42
4,40 52 41
4,50 50 41
4,60 40
4,70 38
4,80 37
4,90 36
5,00 35
5,10 34
5,20 33
5,30 32
5,40 31
5,50 30

Portata kN
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ALUSTERN - DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE

Il dimensionamento della torre risulta essere molto importante ai 昀椀ni della sicurezza, pertanto

si consiglia lo scrupoloso attenersi alle indicazioni di seguito riportate.

15
-5

0 
cm

A 
= 

B

15
-5

0 
cm

A 
= 

B

B

A

m
ax

 1
,5

 m

10
-5

0 
cm

 1
0-

50
 cm

m
ax

 1
 m

 1
0-

50
 cm

Y

TELAIETTI - DISTANZA
La distanza massima ammissibile tra i telaieti 

negli schemi base qui rappresentati è di 1,5 metri. 

La distanza di partenza non deve superare i 50 
cm.

CORRENTI E DIAGONALI - DISTANZA
La distanza di partenza del corrente non deve superare i 50 cm. La 

distanza massima ammissibile tra i correnti negli schemi in assenza di 

diagonali è di 1 metro, in presenza di diagonali varia in base alla larghezza 

della torre (vedi tabella).

BASETTE REGOLAZIONE
L'estensione massima delle basette utilizzata 

nelle tabelle rappresentate è di 50 cm ed è molto 

importante che le basetta superiore e inferiore 

siano possibilmente regolate con una estensione 

distribuita con uniformità.

Larghezza (cm) Y- V Valore Y (cm)

100 140 

150 130 

200 115 

250 100 
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ALUSTERN - DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE

X2 (cm)X
1 (cm)

X (cm)

SCHEMA CON CORRENTI E DIAGONALI

La tabella di seguito riportata, indica la portata 
consentita per singolo montante, per una composizione 
torre tipo con correnti e diagonali come 
precedentemente indicato.

Y
Larghezza 

torre X (cm)
Valore Y 

massimo (cm)

100 145

150 135

200 125

250 100

Fv

FoFo

Fv

FoFo

Fo consentito = 0,8 kN per montante

4           5                     6      7  8           9        10     11              12
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
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r 
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Altezza (m) →
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
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r 
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n
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Altezza (m) →

Fo consentito = 0,8 kN per montante

SCHEMA CON TELAIETTI

La tabella di seguito riporta, indica la portata 
consentita per singolo montante, per una 
composizione torre tipo con telaieti come 
precedentemente indicato.

X (cm)

X2
(cm)X

1 (cm)

Fv

FoFo

Fv
FoFo

4            5                     6       7    8             9                     10        11                 12
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ALUSTERN HL - DESCRIZIONE

Il puntello Alustern HL è un puntello 

composto con grandi capacità di carico 

(a partire da 200 kN).

Componibile in altezza, collegabile a 

formare una maglia può essere utilizzato 

per uno svariato numero di applicazioni,  

tra le quali il rinnovamento     strutturale, 

costruzione o manutenzione di ponti.

Il puntello è composto da quattro 

elementi:   Elemento di base e sommità 

regolabile (25/50 cm), pro昀椀li Alustern,

elemento  di giunzione e perni con 

copiglia per i collegamenti.

Art. 5001045

Perno e copiglia

Art. 3530130 
Art. 3530140

Elemento di base e sommità
regolabile (25/50 cm)

36,7 kg

Art. 5001015

Profilati con cui si può comporre il puntello

1,5 m
8,5 kg

Art. 5000150

2 m
11,3 kg

Art. 5000200

1 m
5,7 kg

Art. 5000100

0,6 m
3,4 kg

Art. 5000060

Elemento di giunzione
6,6 kg
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ALUSTERN HL - COMPOSIZIONE IN ALTEZZA
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Il puntello Alustern HL come detto, in altezza, è un puntello componibile. Vediamo sotto una 
rappresentazione  di possibili composizioni e altezze raggiungibili. Volendo è possibile utilizzare 
anche più di 3 giunzioni.

Altezze possibili cm (3 giunzioni)
410 - 460 (con elementi da 60+100+100+100)
450 - 500 (con elementi da 100+100+100+100)
500 - 550 (con elementi da 150+100+100+100)
550 - 600 (con elementi da 150+150+100+100)
600 - 650 (con elementi da 150+150+150+100)
650 - 700 (con elementi da 150+150+150+150)
700 - 750 (con elementi da 200+150+150+150)
750 - 800 (con elementi da 200+200+150+150)
850 - 850 (con elementi da 200+200+200+150)
900 - 950 (con elementi da 200+200+200+200)

Altezze possibili cm (2 giunzioni)
180 - 230 (con elementi da 60+60+60)
270 - 320 (con elementi da 60+100+60)
310 - 360 (con elementi da 100+100+60)
350 - 400 (con elementi da 100+100+100)
400 - 450 (con elementi da 100+150+100)
450 - 500 (con elementi da 150+150+100)
500 - 550 (con elementi da 150+150+150)
500 - 600 (con elementi da 200+150+150)
600 - 650 (con elementi da 200+200+150)
650 - 700 (con elementi da 200+200+200)

Altezze possibili cm (1 giunzione)
170 - 210 (con elementi da 60+60)
210 - 260 (con elementi da 60+100)
250 - 300 (con elementi da 100+100)
300 - 350 (con elementi da 100+150)
350 - 400 (con elementi da 150+150)
400 - 450 (con elementi da 150+200)
450 - 500 (con elementi da 200+200)

Altezze possibili cm
110 - 160 (con elementi da 60)
150 - 200 (con elementi da 100)
200 - 250 (con elementi da 150)
250 - 300 (con elementi da 200)
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Il puntello Alustern HL è collegabile l9uno con l9altro mediante correnti o cancelleti o mediante tubo 

e giunto. È inoltre possibile collegare puntelli per la messa a piombo.

Puntello di piombatura

Correnti Alustern

Morsetto di bloccaggio

Attacco per tubo Ø48

Diagonali Alustern

ALUSTERN HL - COLLEGAMENTI



Dettaglio fissaggio correnti e diagonali puntello HL.

Dettaglio 昀椀ssaggio puntello HL su travi di orditura 
primaria, bloccaggio con pinza a vite.

Dettaglio collegamento tubo Ø48 a puntello 
Alustern HL, mediante collare, bloccaggio con 
cuneo.
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29

Dettaglio collegamento ALUSTERN HL con puntello 
di piombatura, mediante attacco a collare.
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ALUSTERN HL - CARICHI AMMISSIBILI
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ALUSTERN - CONTROLLI PRIMA DELL’USO

1. Regolazione, 昀椀letatura e tubi: non sono ammesse 
crepe, rotture anche se parziali o deformazioni, resti di 
calcestruzzo o altri resti in genere. Sono ammessi solo 
residui di miscela di calcestruzzo sempre che non venga 
pregiudicata la sua funzionalità.

2. Piastre di base:  deformazioni delle piastre di base sono 
ammissibili 昀椀no a 2mm verso l'esterno e 3 mm verso l'interno, 
infossature e ammaccature sono ammesse sempre che 
non pregiudichino la planarità del puntello o della torre.
Non sono ammessi resti di calcestruzzo o altri resti in genere 
sulle super昀椀ci di contatto delle piastre di testa. Sono ammessi 
solo residui di miscela di calcestruzzo sempre che non 
venga pregiudicata la planarità dell'appoggio. I fori delle 
basette devono essere liberi da resti di calcestruzzo.    
Non sono ammessi fori supplementari.

3. Saldature: non sono ammessi strappi nei punti di salda-
tura.

4. Corrosioni:     sono ammesse solo macchie di corrosione 
super昀椀ciali.

NO

NO

NO
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ALUSTERN - MESSA IN OPERA

Prima di iniziare la messa in opera, veri昀椀care 
il piano di appoggio, il quale deve essere 
ato a supportare i carichi gravanti sui 
puntelli e/o delle torri.

Evitare assolutamente super昀椀ci di 
appoggio irregolari.

ALUSTERN 3 MESSA IN ARMO

Prima di iniziare la messa in armo del puntello, veri昀椀care 
che il tipo di sistema scelto sia idoneo al carico applicato 
(vedi tabelle dei carichi ammissibili).

Veri昀椀care la messa a piombo dei puntelli e delle torri. 
Veri昀椀care la disposione dei puntelli e/o delle torri come 
dadisegno esecutivo.

NO

NO

SI
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ALUSTERN - AVVERTENZE

Durante le fasi di getto, distribuire il 
calcestruzzo in modo uniforme, sono da evitarsi 
accumuli concentrati di calcestruzzo.

ALUSTERN 3 DISARMO

Prima di iniziare il disarmo del solaio, 
assicurarsi di avere a disposizione gli 
strumenti adati per non ammaccare I 
pro昀椀li.

È assolutamente vietato getare dai piani del 
fabbricato gli elementi.

È assolutamente           vietato sostare sotto il solaio 
armato durante le fasi getto.

NO

NO

NO
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È obbligatorio movimentare il materiale con le atrezzature idonee e stivarlo in modo adeguato 
e/o negli appositi contenitori.

Nel caso di stivaggio delle attrezzature negli appositi contenitori è obbligatorio da parte 
dell'operatore e昀昀ettuare una serie di controlli:

✔Leggere attentamente le istruzioni del contenitore.

✔Veri昀椀care che il contenitore e i punti di aggancio non presentino crepe, rotture anche parziali o
deformazioni.

✔Veri昀椀care che il peso  totale stivato non sia superiore alla portata indicata sulla targhetta del
ffconteniotore stesso e/o sul libretto di uso e manutenzione del prodotto.

ALUSTERN - MAGAZZINAGGIO

NOSI

È obbligatorio durante il trasporto bloccare i materiali del contenitore di tipo aperto, mediante 
reggiature o strumenti ecquivaleti

È assolutamente vietato sollevare il carico con aggancio alla reggiatura o equivalente.

Si consiglia, di stoccare i puntelli in luogo coperto al riparo dagli agenti atmosferici.
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ALUSTERN - COMPONENTI

Codice Descrizione kg

3000040 FILETTO COMPLETO CON PIASTRA ø48X60 5,00

5001010 FILETTO COMPLETO CON PIASTRA ø48X100 7,00

Codice Descrizione kg

5001020 FILETTO COMPLETO ø48X60 5,90

accessori:

5001060 PIASTRA DI BASE 1,00

Codice Descrizione kg

5001015 ELEMENTO DI BASE SOMMITÀ REGOLABILE (25/50 CM) 36,7

Codice Descrizione kg

5001045 ELEMENTO DI GIUNZIONE ALUSTERN HL 6,6

Codice Descrizione kg

5000060 PROFILATO ALUSTERN 60CM 3,42

5000100 PROFILATO ALUSTERN 100CM 5,70

5000150 PROFILATO ALUSTERN 150CM 8,50

5000200 PROFILATO ALUSTERN 200CM 11,30

5000300 PROFILATO ALUSTERN 300CM 17,00

5000400 PROFILATO ALUSTERN 400CM 22,60
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Codice Descrizione kg

5001040 TUBO DI GIUNZIONE 1,73

accessori (2):

3530120 PERNO DI COLLEGAMENTO ø20X120 0,3

3530140 COPIGLIA ZINCATA 0,1

Codice Descrizione kg

5001030 TESTA 4 VIE CON BLOCCAGGIO AUTOMATICO 9,80

Codice Descrizione kg

5002040 DISTANZIALE 40 CM 1,30

5002070 DISTANZIALE 70 CM 2,20

5002100 DISTANZIALE 100 CM 3,20

5002150 DISTANZIALE 150 CM 4,20

5002200 DISTANZIALE 200 CM 5,20

5002250 DISTANZIALE 250 CM 6,20

Codice Descrizione kg

5004200 DIAGONALE 200 CM 5,50

5004300 DIAGONALE 300 CM 8,30

ALUSTERN - COMPONENTI

Codice Descrizione kg

3530130 PERNO ø20X120 0,3

accessori:

3530140 COPIGLIA 0,1
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Codice Descrizione kg

5003150 TELAIETTO ALU 150 CM 5,50

5003200 TELAIETTO ALU 200 CM 8,30

Codice Descrizione kg

5001070 ELEMENTO RUOTA PER MOVIMENTO ALUSTERN 10,90

Utilizzo minimo con 4 elementi

Codice Descrizione kg

5001080 ATTACCO SEMPLICE TUBO Ø48 COMPLETO 1,90

Completo di cuneo

Codice Descrizione kg

5500200 CONTENITORE A RETE 212X120X87 CM 100,00

Codice Descrizione kg

5001082 PINZA DI BLOCCAGGIO PIEDE ALUSTERN HL 1,88

ALUSTERN - COMPONENTI
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ALUSTERN - REFERENZE
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