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Premessa

L’allestimento delle opere provvisionali necessarie per
il ge�o del calcestruzzo, nel rispe�o delle Dire�ive
Europee in materia di Sicurezza, prevede l‘obbligatorietà
di procedere alla “programmazione dei lavori”.

Ciò significa, a�raverso un’a�enta analisi delle diverse
lavorazioni da eseguire, pianificarne le sequenze in cicli
giornalieri, predisponendole in modo tale da ritrovarsi
ad operare - sempre - in condizioni di assoluta sicurezza.

Osservare pertanto le dire�ive e le leggi per la
protezione sui luoghi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza nell‘impiego delle a�rezzature.

Le istruzioni contenute nel presente Manuale riguardano
in particolare la descrizione tecnica, il montaggio,
l’impiego delle a�rezzature.

Allo scopo di verificare la conformità ed i requisiti di
sicurezza degli elementi che compongono il sistema, in
base a quanto stabilito dalla legislazione comunitaria in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli elementi che
compongono il Sistema PAT sono stati so�oposti
ad analisi, prove, simulazioni e relazioni di calcolo, come
da documentazione inerente, disponibile presso i
nostri u,ici e consultabile previa richiesta delle autorità
competenti.

INTERFAMA Srl
I-39026 Prato allo Stelvio (BZ)
Zona industriale - Via Pineta, 138
info@interfama.com
www.interfama.com
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INTERFAMA nasce filosoficamente da: “soluzioni versatili ed e"icienti per

le costruzioni”, un mo&o che dall’anno della fondazione, avvenuta nel

1984 ad opera di Franz Ohrwalder a oggi, ne ha determinato il successo.

Lo sviluppo aziendale nel corso degli anni, basato sulla qualità tecnologica

del prodo&o o"erto, la sua e"e&iva praticità di utilizzo, l’ampliamento

della gamma prodo&i e dei servizi o"erti alla clientela, hanno consentito

a INTERFAMA, con entusiasmo di diventare un partner a"idabile a livello

internazionale di molte aziende di costruzioni.

L’arrivo della terza generazione della famiglia Ohrwalder ha coinciso con

l’apertura delle sedi di Verona, Roma e all’ampliamento della presenza

internazionale di INTERFAMA, aprendo a Marrakech in Marocco una

nuova sede dedicata al mercato nordafricano.

Idee portate avanti con passione, professionalità, investimenti, ricerca

e le tante esperienze del team INTERFAMA, aiutano ogni giorno i nostri

clienti a dar forma al calcestruzzo con semplicità.
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MASSIMA QUALITÀ PER ELEVATE ESIGENZE
La nostra promessa: la semplicità di dar forma al calcestruzzo

La duplice a&enzione dedicata alla qualità tecnologica del prodo&o

o"erto e alla sua e"e&iva praticità di utilizzo, hanno consentito la

creazione e lo sviluppo di vari sistemi di casseforme. INTERFAMA

garantisce un elevato standard dei sistemi proposti.

I sistemi ideati, sono stati sviluppati con l‘ausilio di moderni so<ware

di simulazione e costruiti mediante linee produ&ive conformi ai più

moderni criteri di lavorazione e di innovazione tecnologica.

Grazie ad oltre 35 anni d’esperienza nella produzione, controlli

funzionali, prove sui prodo&i forniti e sui materiali, fanno oggi di

INTERFAMA un’azienda all‘avanguardia, capace di costruire con

qualità.
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A conclusione del percorso di perfezionamento logistico intrapreso da

INTERFAMA, nel giugno 2012 è stata inaugurata a Verona INTERFAMA

RENT.

Ampliata nel corso del 2020, la nuova sede completamente dedicata

al mercato del noleggio, strategicamente posta lungo l‘importante e

vitale crocevia autostradale A4/A22, ha una superficie di circa 16000 mq,

di cui 500 mq dedicati a u"ici, 300 mq a sala esposizione/corsi,

5700 mq a magazzini e 9500 mq a piazzali per la movimentazione esterna.

Nel 2016 INTERFAMA RENT, ha ampliato il servizio alla clientela, aprendo

a Roma una succursale. La sede posta nella zona est della ci&à, presso

il tecnopolo Tiburtino ha contribuito al miglioramento del servizio di

noleggio per il centro sud Italia.
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RISTRUTTURAZIONE PROFESSIONALE DI
SISTEMI DI CASSEFORME

Per una perfe&a esecuzione delle opere, è opportuno che

la vostra cassaforma sia sempre in buono stato e con un

adeguato rivestimento. A questo scopo nel 2020 nasce a Verona

INTERFAMA SERVICE, azienda specializzata per il servizio di pulizia e

riparazione casseforme.

In INTERFAMA SERVICE è possibile rinnovare la vostra cassaforma

a&raverso un semplice cambio di manto o in alternativa un ripristino

totale mediante un‘accurata revisione del prodo&o. Il servizio viene

o"erto per tu&i i tipi e marche di casseforme.

ACQUISTO E VENDITA DI CASSEFORME E
ACCESSORI USATI

Un‘ampia gamma di casseforme usate di vari produ&ori vi aspe&a
presso INTERFAMA SERVICE a Verona.
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PRODURRE CON ENERGIA RINNOVABILE

Etica, rispe o verso gli altri e ciò che ci circonda sono aspe i importanti per INTERFAMA.

Da diversi anni INTERFAMA utilizza per il proprio impianto produ&ivo, energia pulita, proveniente da impianti

fotovoltaici posizionati sulle coperture dei propri capannoni e da due impianti di riscaldamento urbano. Il

surplus di energia viene immesso nella rete ele&rica locale.

Con lo stesso spirito è stato a"rontato il proge&o INTERFAMA RENT a Verona, infa&i tu&a l’energia necessaria

al suo funzionamento, viene generata dall’ impianto fotovoltaico posto sulla copertura.
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La nostra conoscenza al vostro servizio.

Lo sviluppo aziendale passa a&raverso la nostra capacità di rappresentare e risolvere le problematiche dei

nostri clienti. Per questo motivo i nostri tecnici sono al fianco delle imprese con proge&azioni ad hoc. Per

le a&ività di proge&azione dedicate al cantiere ci avvaliamo dei so<ware più moderni abbinati a modelli

2D e 3D del nostro INTERFAMA CAD.

Il servizio tecnico o"erto da INTERFAMA dove richiesto, oltre alla proge&azione comprende anche

l’assistenza alle fasi di pianificazione del cantiere, l‘assistenza al montaggio e al supporto ingegneristico.

I nostri tecnici sono in grado di sviluppare soluzioni di ogni tipo e per ogni opera si voglia realizzare. Per il

successo dei proge&i, INTERFAMA sostiene l’uso sicuro dei sistemi di casseforme.

PROGETTAZIONE SU MISURA



Il sistema PAT è un sistema poliedrico che nasce per essere
utilizzato come sistema componibile, per geÿi mono faccia.
Il sistema, composto principalmente da due elementi,
permeÿe di comporre casseforme contro terra o mono faccia
fino a 9 m di altezza.

PAT il sistema monofaccia

Monofaccia h < 3,5 m Monofaccia h < 5 m Monofaccia h < 6,5 m Monofaccia h < 8 m

Elemento base
sovrapponibile

Elemento triangolo
per composizioni parete con altezza
fino a 3,5 m

Codice
Elemento monofaccia a triangolo 3000350
Elemento monofaccia base 3000150
Corrente trasversale monofaccia 3000050

315 cm

225 cm

32
0 

cm

15
0 

cm

sistema PAT

L'elemento a triangolo del sistema è mulÿfunzione, e può
essere utilizzato come sistema di ripresa mono faccia, come
piaÿaforma di carico o di geÿo o come mensola rampante
per composizioni cassaforma.

PAT il sistema di ripresa

Elemento a triangolo PAT
per riprese mono faccia

Elemento a triangolo PAT per
ripresa di geÿo casseforme.

Elemento a triangolo PAT
utilizzato come piaÿaforma di
carico
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PAT - componenÿ base per monofaccia
1) Elemento a triangolo PAT cod. 3000350

In abbinamento a sistemi cassaforma verÿcali è
possibile eseguire geÿ monofaccia con altezza < 3,5
m

2) Elemento base PAT cod. 3000150

In abbinamento a sistemi di cassaforma verÿcali,
sovrapponibile a se stesso in connessione con
l'elemento a Triangolo e possibile realizzare geÿi mono
faccia ono a 9 metri di altezza

3) Elemento di collegamento ÿranti/elemento
base o triangolo cod. 3000050

4) Elemento di giunzione

Deÿagli

A) Anello di sollevamento

B) Basetta di messa a piombo elemento a triangolo
Nel caso di collegamento a elemento base la
basetta va tolta, svitando l'apposito fermo.

C) Basetta di messa a piombo elemento base

D) Tirante di ancoraggio
(vedi pagine successive)

Descrizione Codice

Tenditore zincato L=50 cm 3515050

Farfalla zincata girevole DW15 (2x) 3530100

Deÿaglio elemento di giunzione
(2x giunzione) 1

2

2g

d

e

f

g

g

A

A

A

A
B

C

D

PAT - collegamento elementi monofaccia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ANELLI DI SOLLEVAMENTO STRUTTURA MONOFACCIA

cod. 3000350 e 3000150

Riferimenti normaÿvi

Il sistema monofaccia - Cod. 3000350 e 3000150 è realizzato in considerazione del seguente quadro normativo:
ïCNR 3 UNI 10011/88 - Costruzioni in acciaio
ïFEM 1001/87 - Calcolo degli apparecchi di sollevamento
ïEN 292 - Sicurezza del macchinario
ïDireÿva 2006/42/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 17/5/2006 relaÿva alle macchine, che modifica la diretÿva 95/16/CE
ïUNI EN 10083 3 Acciai da bonifica
ïUNI EN 10025 3 prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali
ïDireÿva Macchine 98/37/CE e successivi emendamenÿ
ïUNI EN 1993-1-1 3 EC.3 Design of steel structures
ïDIN 18218 3 Pressioni calcestruzzo fresco
ïDIN 18202 3 Tolleranze nelle costruzioni

La società Interfama Srl dichiara soÿo la sua sola responsabilità che gli elementi del sistema monofaccia sono costruiÿ in
conformità al quadro normativo sopra riportato e del DPR N. 459 del 24.07.96. La costruzione rispetta i requisiÿ di sicurezza a
tutela della salute descritÿ nell9allegato I della Diretÿva suddetta. I prodoÿi se uÿlizzaÿ nelle normali condizioni di lavoro sono
garanÿÿ in modo da qualsiasi difeÿo di materiale e/o fabbricazione. La garanzia è limitata al periodo di un anno e sarà nulla
qualora si constatassero sulla aÿrezzature, manomissioni e/o riparazioni non eseguite dalla scrivente.

Caratteristiche:
PORTATA kg. 500 (per anello di sollevamento Cod. 3000150)

PORTATA kg. 1.200 (per anello superiore di sollevamento Cod. 3000350)

Gli anelli di sollevamento disposti sulla struttura sono destinaÿ a permettere solamente la presa, il sollevamento, lo spostamento
e la movimentazione degli elementi componenti il sistema monofaccia.

Interfama G.m.b.H. / S.r.l.
Kiefernhainweg 138 / Via Pineta, 138

I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ) /Prato allo Stelvio (BZ)
Tel. +39/0473/618295
Fax. +39/0473/618287

E-mail: info@interfama.com / www.interfama.com

INTERFAMA GmbH./ S.r.l.
Tragkraft / port.max

Artikel / Articolo : 3000350
500
kg

1200
kg

INTERFAMA GmbH./ S.r.l.
Tragkraft / port.max

Artikel / Articolo : 3000150
500
kg

500
kg

sistema PAT
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ANELLI DI SOLLEVAMENTO STRUTTURA MONOFACCIA

cod. 3000350 e 3000150

Riferimen� norma�vi

Il sistema monofaccia - Cod. 3000350 e 3000150 è realizzato in considerazione del seguente quadro norma�vo:
●CNR � UNI 10011/88 - Costruzioni in acciaio

●FEM 1001/87 - Calcolo degli apparecchi di sollevamento

●EN 292 - Sicurezza del macchinario
●Dire�va 2006/42/CE d el parlamento Europeo e del Consiglio del 17/5/2006 rela�va alle macchine, che modifica la diret�va 95 /16/CE
●UNI EN 10083 � Acciai da bonifica

●UNI EN 10025 � prodo琀� lamina琀椀 a caldo di acciai non lega琀椀 per impieghi stru琀琀urali
●Dire�va Macchine 98/37/CE e successivi emendamen�
●UNI EN 1993-1-1 � EC.3 Design of steel structures

●DIN 18218 � Pressioni calcestruzzo fresco
●DIN 18202 � Tolleranze nelle costruzioni

La società Interfama Srl dichiara so�o la sua sola resp onsabilità che gli elemen� del sistema monofaccia sono costrui� in
conformità al quadro norma�vo sopra riportato e del DPR N. 459 del 24.07.96. La costruzione rispe�a i requisi� di sicurezza a
tutela della salute descrit� nell�allegato I della Diret�va sudde�a. I prodo�i se u�lizza� nelle normali condizioni di lavoro sono
garan�� in modo da qualsiasi dife�o di materiale e/o fabbricazione. La garanzia è limitata al periodo di un anno e sarà nulla
qualora si constatassero sulla a�rezzature, manomission i e/o riparazioni non eseguite dalla scrivente.

Caratteris�che:

PORTATA kg. 500 (per anello di sollevamento Cod. 3000150)

PORTATA kg. 1.200 (per anello superiore di sollevamento Cod. 3000350)

Gli anelli di sollevamento dispos� sulla stru�ura sono des�na� a perme�ere solamente la presa, il sollevamento, lo spostamento
e la movimentazione degli elemen� componen� il sistema monofaccia.

Interfama G.m.b.H. / S.r.l.

Kiefernhainweg 138 / Via Pineta, 138

I-39026 Prad am S�lfserjoch (BZ) /Prato allo Stelvio (BZ)

Tel. +39/0473/618295

Fax. +39/0473/618287

E-mail: info@interfama.com / www.interfama.com

INTERFAMA GmbH./ S.r.l.
Tragkraft / port.max

Artikel / Articolo : 3000350
500

kg

1200

kg

A A B

B

INTERFAMA GmbH./ S.r.l.
Tragkraft / port.max

Artikel / Articolo : 3000150
500

kg

500

kg

CC

C

C

sistema PAT
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Il collegamento a tutÿ gli elemenÿ MAXIM, G7000, iForm, posÿ in
verÿcale, esclusi gli elemenÿ XL, avviene mediante l'accessorio Alfen
d e farfalla girevole e.

Collegamento con alfen a elemenÿ cassaforma

12

3

d

Corrente a <C=

Per bloccare l'Alfen d sugli elementi è necessario inserire l'Alfen nel
corrente a <C=, ruotarlo di 90° e ÿrarlo verso di se, facendo in modo che le
aleÿe dell'Alfen contrastino con il rientro dei profili.

de

de de

de

de

Tabella riportante la quantità di Alfen e farfalle occorrenti per ogni singola
composizione monofoccia con elemenÿ Maxim, G7000 o iForm posÿ in
verticale.

e

d

Alfen d

14

f

e

Il bloccaggio avviene inserendo il ÿrantino f nei fori
per il passaggio ÿranÿ, bloccando frontalmente sulla
struttura PAT con farfalla girevole e

Esempio monofaccia con
elemento XL

Esempio monofaccia composto
da elementi cassaforma posÿ
in orizzontale.

f e

f e
f e

f e

f e

Codice
f tirantino 3530109
e Farfalla girevole 3530100

Collegamento universale con ÿranÿno
Al sistema mono faccia PAT è possibile collegare la
maggior parte di elemenÿ cassaforma presenti sul
mercato. Il collegamento di quesÿ elemenÿ e di elemenÿ
Interfama posÿ in orizzontale, inclusi gli elementi XL
avviene mediante l9accessorio universale denominato
<ÿrantino= f e una farfalla girevole e.

Tiranÿno universale f

sistema PAT
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Composizioni monofaccia con angoli
Per vari motivi a volte, si necessita realizzare vasche mono
faccia prive di interruzioni. Con l'ausilio dell’apposito angolo è
possibile realizzare strutture cassaforma ada�e a tale scopo.

245 cm

25
5

cm

Angolo mono faccia - Art. 3000060

Esempio vasca mono faccia

La maggiore dif昀椀coltà che si incontra nel
realizzare una vasca mono faccia
completa, sta nella costruzione dell’angolo
della struttura cassaforma. Vediamo nel
de�aglio come e昀昀ettuare questa
operazione.

①

③

②

④

②

④

① Elemento per angolo mono faccia (n° 4 per H
3 m – n° 2 per H 1,5 m) – collegamento a elemen�
cassaforma con “alfen” da posizionarsi in ogni
corrente a “C”. Collegamento con triangolo PAT
mediante “tiran�no”.

② Elemento cassaforma, posto in verticale
avente larghezza di 50/60/75 cm

③ Elemento a triangolo PAT

④ Elemento cassaforma posto in orizzontale
(collegamento o triangolo PAT con “alfen” da
posizionarsi nel corrente a “C” o con “tiran�no” nel
foro di passaggio tiranti.

⑤ Elemento cassaforma ad angolo

⑤

16

Prolunga per triangolo PAT

sistema PAT

Spazi limitati, composizioni d’angolo maggiori di 3 m,
necessitano, soluzioni tecniche che consentono di
risolvere il problema. Interfama con la prolunga per il
triangolo PAT o昀昀re una soluzione.

La prolunga per il triangolo PAT ① si innesta e si fissa sulla
sommità del triangolo ② mediante “alfen” e farfalla ③.
La spinta è garan�ta dal puntello (art. 3530200) 昀椀ssato alla
base del triangolo e sulla prolunga mediante bulloni M
16x90

①

②

③

Avvertenza – Pressione di ge�o
ammissibile 40 kN/m²

Fissaggio con M16x90

Fissaggio
con M16x90①

②

③

Puntello di piombatura
(art. 3530200)

95

75

5
0

2
5

20

105 245

2
5
5

7
5

9
0
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d

f

e

g

e

g
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e Elemento cassaforma, posto in verticale
avente larghezza di 50/60/75 cm

f Elemento a triangolo PAT

g Elemento cassaforma posto in orizzontale
(collegamento o triangolo PAT con <alfen= da
posizionarsi nel corrente a <C= o con <tiranÿno= nel
foro di passaggio tiranti.

d Elemento cassaforma ad angolo

d

Prolunga per triangolo PAT

sistema PAT

Spazi limitati, composizioni d9angolo maggiori di 3 m,
necessitano, soluzioni tecniche che consentono di
risolvere il problema. Interfama con la prolunga per il
triangolo PAT ofre una soluzione.

La prolunga per il triangolo PAT d si innesta e si fissa sulla
sommità del triangolo e mediante <alfen= e farfalla f.
La spinta è garanÿta dal puntello (art. 3530200) ossato alla
base del triangolo e sulla prolunga mediante bulloni M
16x90

d

e

f

Avvertenza 3 Pressione di geÿo
ammissibile 40 kN/m²

Fissaggio con M16x90

Fissaggio
con M16x90d

e

f

Puntello di piombatura
(art. 3530200)
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Esempio di sollevamento
cassaforma con elemenÿ
monofaccia H 450

Esempio di sollevamento
cassaforma con elemenÿ
monofaccia H 300
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monofaccia H 600
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0
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cassaforma con elemenÿ
monofaccia H 750

Esempi di sollevamento composizioni
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sistema PAT

Movimentazione manuli composizione
Talvolta, in alcune situazioni specioche o in assenza di mezzi di sollevamento si ha necessita di spostare
manualmente composizioni cassaforma mono faccia. L9apposito Kit di movimentazione Interfama permeÿe di
spostare due o più elementi manualmente, facendo scorrere la composizione su una superocie piana.
Vediamo un esempio.

Vista laterale - posizione di ossaggio del
kit di movimentazione

Deÿaglio fissaggio allineatore a elemento
PAT e ossaggio elemento ruota a
allineatore

d

e

f

d

e

f

d

e

f

Avvertenza 3 portata elemento
ruota 500 kg in movimento

Bullone di blocco
Alzando 3 o 5 cm la ruota è possibile inserire il
bullone di blocco, il quale consente il bloccaggio
della rotazione

Composizione del KIT

d Allineatore di lunghezza opportuna(2x)
e Kit di fissaggio - tirante L 50 cm e doppia farfalla - (2x)
f Elemento ruota (2x ogni elemento da sollevare)
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> 30
cm

15 cm (A)
20 cm (B)

(A) con elemento a triangolo
(B) con elemento base

d

f

e
Codice

Materiale recuperabile Materiale a perdere 6000010
d Piastra a perdere Ø15 3515120
e Tirante Ø 15 L = 120cm 6000200
f Tubo rigido in PVC Ø 22/26*

Materiale recuperabile Materiale a perdere Codice
d Piastra a perdere Ø20 6000050
e Tirante Ø 20 L = 120cm 3520120
f Tubo rigido in PVC Ø 22/26* 6000200

*confezione da 50 ml

*confezione da 50 ml

d

e

f

200

50° (A)

45° (B)

Ancoraggi - caraÿeristiche
Tutÿ gli sforzi generati dalle fasi di geÿo
vengono trasmessi alle piastre a perdere
precedentemente annegate nella
fondazione.

La tipologia di ancoraggio deve essere
scelta in base alla forza di ÿro relativo,
riportato nelle tabelle di utilizzo.

Ancoraggio tirante singolo
L'ancoraggio a tirante singolo può essere
eseguito con tirante Ø 15 o Ø 20 mm

Ancoraggio a doppio tirante
Con l'ausilio del profilo trasversale è
possibile efettuare l'ancoraggio a doppio
ÿrante che può essere eseguito con tiranÿ
Ø 15 o Ø 20 mm

Deÿaglio in pianta predisposizione ancoraggio angolo

Valido per sistema
Maxim e G7000

Geÿo da eseguire

Getto
da

ese guire

ÿ
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Ancoraggi a perdere per fondazioni
- ÿpologieAncoraggi per elementi mono faccia o altri tipi di

aÿrezzatura, il cui punto di aÿacco è noto prima della
fase di betonaggio.

Cod. 6000010 - Ancoraggio a perdere per ÿrante Ø15
Pamm= 90 kN
Profondità minima di posizionamento 30 cm
peso ca. 0,6 kg

Cod. 6000050 - Ancoraggio a perdere per ÿrante Ø20
Pamm= 150 kN
Profondità minima di posizionamento 35 cm
peso ca. 1,1 kg

Carichi ammissibili per ancoraggio, con fattore di
sicurezza S=2 e un calcestruzzo con resistenza alla
compressione B=15 N/mm²

m
in

. 3
0 

cm

min. 3
0 cm

min. 30 cm

Pamm

Pamm
Pamm

Cod. 6000020 - Ancoraggio con guida a perdere a 45°per ÿrante Ø15
Pamm= 90 kN
Lunghezza ancoraggio 41 cm
peso ca. 1,2 kg

17
 cm

Pamm

41 cm

~ 
19

 cm

sistema PAT
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sistema PAT

21

Manuale PATManuale PAT



Valori relaÿvi a 1 m di interasse tra gli elementi

Reazioni vincolari cassaforma monofaccia

10
0

cm

T R1 R2

T R1 R2

22

Attenzione!!

Le forze R1 e R2 devono essere trasferite a terra
su fondazione o ripartitori di carico adeguati.

sistema PAT

Monofaccia h < 3,5 m Monofaccia h < 5 m Monofaccia h < 6,5 m Monofaccia h < 8 m

ÿPer movimentare elementi mono faccia
con altezza superiore a 3,5 m, collegare gli
elementi con tubo & giunto come soÿo
rappresentato .
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sistema PAT
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ÿPer movimentare elementi mono faccia
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elementi con tubo & giunto come soÿo
rappresentato .
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PAT - componenÿ base ripresa di geÿo
Il triangolo PAT è un elemento mulÿfunzione ed è utilizzabile anche come
mensola di ripresa, piano di carico e mensola di ripresa monofaccia.

Vediamo i componenti principali
d Triangolo PAT - art. 3000350
e Sella ancoraggio PAT 3 art. 300052
f Aÿacco sella PAT 3 art. 3000353
g Chiave di sicurezza 3 art. 3000354
d Base sottoponte PAT 3 art. 3000355

Montante anteriore sottoponte per ripresa H 3 m 3 art. 3000356
Montante anteriore sottoponte per ripresa H 4,5 m 3 art. 3000357
Montante posteriore soÿoponte per ripresa H 3 m 3 art. 3000358
Montante posteriore soÿoponte per ripresa H 4,5 m 3 art. 3000359

g Montante parapetto H 2 m PAT 3 art. 3000360

e

f

d

d

e

g

f

d
e

f

g

Giunÿ girevoli

Nota è possibile attaccare un
giunto girevole Ø 48 anche
sull9albero oleÿato

ÿ

24

Assemblaggio mensola PAT
ÿpologieL9assemblaggio della mensola PAT è

molto semplice da eseguire.

Vediamo come:

Bloccare l'attacco sella
Inserire l9aÿacco sella f nella posizione
desiderata e fissarla con bulloni in dotazione
M20x170

f

Attacco parapetto
Inserire all9interno dello spazio dei due
traversi del triangolo PAT d il montante
parapeÿo g e fissarlo con la farfalla di
chiusura.

sistema PAT

g

d

d

Aÿacco soÿoponte
Bloccare la base d sul montante anteriore
e e posteriore f, successivamente
bloccare il soÿoponte sul triangolo PAT d.
Il bloccaggio avviene mediante bulloni
M20x170

d

d

e

f

d
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sistema PAT

g

d

d

Aÿacco soÿoponte
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Montaggio
1)Creare un piano di lavoro adeguato alle dimensioni della mensola.

Attenzione gli elementi posÿ in verÿcale prima di essere
collegati devono essere tenuti, gli elementi in fase di
montaggio non dovono perdere la loro verticalità.

3)Posizionare e collegare mediate i
bulloni in dotazione le piastre di
sollevamento e

2)Posizionare in verÿcale alla distanza programmata le
mensole e collegarle tra loro mediante tubo Ø48 d
di opportuna lunghezza

ÿ

d

d

Giunto girevole

d

d

Dist
anza

programmata

e

e

e

e

e

Deÿaglio staffa
ossaggio trave H20

4)Posizionare e bloccare il montante
parapeÿo f e le travi H20 g con la
apposita staffa d

f

f

g

d

d

Accessori utili al montaggio:
Traÿatello, Scala o tre piede con
piano

ÿ

26

Montaggio e movimentazione
5) Posizionare il piano di calpestio (caraÿeristiche minimo legno da

uÿlizzarsi : legno tre strati spessore 2,7 cm), fissare il piano mediante
viti per legno 5 x 60 (due per tavola ogni trave)

sistema PAT

Nota: In prossimità delle piastre di
sollevamento eseguire uno scanso
nel piano in modo da garantire lo
scorrimento della piastra e
l9aggancio del mezzo di
sollevamento

Piastra di sollevamento

viÿ per legno 5 x 60

ÿ

Piastra di sollevamento

5) Estrarre la piastra di sollevamento, agganciare con funi di lunghezza adeguata al
mezzo di sollevamento e sollevare con aÿenzione portando l9asse della mensola da
verÿcale a orizzontale. Successivamente portare la mensola al punto di aggancio.

A
B
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PAT 3 Fissaggio a parete e regolazioni
20

0
30

0
Re

go
la

zio
ne

75
x5

Misure in cm

Regolazione Attacco sella
L9aÿacco sella, fissabile sul triangolo PAT,
mediante n° 2 bulloni M20x170 , può essere
regolato in altezza ogni 7,5 cm

Messa in posizione 3 fissaggio a parete
Il messa in posizione avviene posizionando
co la mensola con gru, facendo in modo che
il perno dell'aÿacco sella d si inserisca sulla
sella poggi perfeÿamente sulla sella

Messa in sicurezza della mensola
La messa in sicurezza della mensola sulla
sella avviene con l'apposita chiave e, che
va inserita nella sella, facendo in modo che il
perno passi in tuÿe le sezioni

d

e

Fissaggio sella
Il fissaggio della sella, avviene mediante
bullone M24x60 e rondella.

ancoraggio

sella
Bullone M24x60

+ rondella
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Ancoraggi per ripresa geÿo - ÿpologia
Il sistema di ancoraggio recuperabile può essere
uÿlizzato sia in verÿcale che in orizzontale.

Caraÿeristiche dimensionali

E = Zona di ossaggio bullone M24
F = zona di fissaggio tirante Ø15

Componenÿ e accessori ancoraggio

Da inchiodare sulla cassaforma, svitabile dall'ancoraggio con chiave di recupero
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Ancoraggi per ripresa geÿo - ÿpologia
Il sistema di ancoraggio recuperabile può essere
uÿlizzato sia in verÿcale che in orizzontale.

Caraÿeristiche dimensionali

E = Zona di ossaggio bullone M24
F = zona di fissaggio tirante Ø15

Componenÿ e accessori ancoraggio

Da inchiodare sulla cassaforma, svitabile dall'ancoraggio con chiave di recupero
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ile

Fase 1 Fase2

Fase 3 Fase4

Fase 5

Fase 1
Avvitare l'ancoraggio recuperabile d
sulla piastra e precedentemente fissata
con chiodi sulla cassaforma

Fase 2
Eseguita la fase di betonaggio, staccare
la cassaforma e svitare la piastra
dall'ancoraggio.

e

d

Fase 3
Utilizzo dell'ancoraggio

Fase 4 e 5
Svitare e estrarre l'ancoraggio,

Deÿaglio
Ancoraggio ossato
alla cassaforma

Deÿaglio
Impronta lasciata
dall'ancoraggio sul
sul calcestruzzo

Ancoraggio - predisposizione e uso
Predisporre l'ancoraggio recuperabile, prima della fase di
betonaggio, il cui punto di attacco è noto è semplice e
veloce, vediamo come:

30

Ancoraggi - carichi ammisibili
I carichi ammissibili si possono dedurre dal diagramma
combinato di Tensione e forza di taglio ammissibili, per
ancoraggio recuperabile con un fattore di sicurezza S=2, un
calcestruzzo con resistenza alla compressione B=15 N/mm²
come da rapporto di prova 210875287 MPA di Dortmund e
"Regole di sicurezza per ancoraggi e sistemi in calcestruzzo
prefabbricato" (Ed. 4/1986, associazione di categoria
costruzioni)

sistema PAT

esempio di leÿura:
Ancoraggio M24 36x430
M 36/D120x430 taglio perm. = 60 kN
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Ancoraggi - carichi ammisibili
I carichi ammissibili si possono dedurre dal diagramma
combinato di Tensione e forza di taglio ammissibili, per
ancoraggio recuperabile con un fattore di sicurezza S=2, un
calcestruzzo con resistenza alla compressione B=15 N/mm²
come da rapporto di prova 210875287 MPA di Dortmund e
"Regole di sicurezza per ancoraggi e sistemi in calcestruzzo
prefabbricato" (Ed. 4/1986, associazione di categoria
costruzioni)
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Utilizzo come mensola di servizio
La mensola PAT può essere uÿlizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari relative
all9utilizzo come mensola di servizio.
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Uÿlizzo come piano di carico
La mensola PAT può essere utilizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari
relative all9utilizzo come piano di carico

sistema PAT

Q kN/m²

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

200 kg/m²
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Utilizzo come mensola di servizio
La mensola PAT può essere uÿlizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari relative
all9utilizzo come mensola di servizio.

400 kg/m²
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Uÿlizzo come piano di carico
La mensola PAT può essere utilizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari
relative all9utilizzo come piano di carico

sistema PAT

Q kN/m²
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Utilizzo come mensola rampante
La mensola PAT può essere uÿlizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari relative
all9utilizzo come mensola di ripresa.

200 kg/m²
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Utilizzo come mensola rampante
La mensola PAT può essere uÿlizzata in più modalità,
vediamo i carichi ammissibile e le reazioni vincolari relative
all9utilizzo come mensola di ripresa.
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sistema PAT

Avvertenze e ulteriori indicazioni d9uso
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Componenÿ

Completo di bulloni M20x180

Completo di bulloni M20x180

Componenÿ

sistema PAT
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